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Experimente la próxima 

generación del sistema 

integrado e independiente TCD 

Diagnostico Cerebral Completo 

El ideal Módulo TCD para 

conectarse a un PC 

Operación Unilateral o Bilateral 
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¡Experimenta el poder del DOLPHIN, con opciones nunca antes vistas! 

 Desplácese hacia atrás en el tiempo y guarde los espectros Doppler desde diferentes 

profundidades a lo largo del haz de ultrasonido. 

 Ver una sospecha de embolia que viaja a lo largo del vaso sanguíneo. 

 Opere el Dolphin con un solo botón de operación. 

 Reciba información inmediata de datos estadísticos. 

 Agregue una imagen de la patología al informe del examen. 

 Completa conectividad de red y soluciones de ciberseguridad. 

 ¡Y mucho más! 

Procesamiento Doppler altamente avanzado 

 Espectro, Modo M y reproducción de sonido a cualquier profundidad 

 Datos brutos completos para el procesamiento posterior 

 Soporte Multy Depth 

 Diagnóstico del perfil de velocidad 

Interfaz de usuario amigable 

 Una operación clave 

 Diseñado para la pantalla táctil (Dolphin 4D incorporado / Dolphin IQ en el PC) 

 Protocolos flexibles ilimitados 

 Pantalla configurable 

 Informes dinámicos 

 Ayuda de idioma 

Solución de red completa Opcionales 

 Lista de trabajo y almacenamiento de DICOM 

  Informe Estructurado Programable 

  Interfaz HL7 

  Conectividad GDT 

   staciones de revisión ilimitadas 

  Base de datos de red compartida a través de SQL 
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Aplicaciones clínicas y pruebas de especialidad 

El Dolphin cubre el rango completo de exámenes clínicos esperados de un sistema TCD, con 

protocolos e informes dedicados  

 vasopasmo y SAH 

 Detección HITS 

 monitoreo 

 PFO 

 VMR y autorregulación 

  Detección HITS avanzado 

 Revisión rápida y completa de todos los HITS 

 Alta resolución HITS M-Mode Display 

 Gráficos de distribución 

 Gráfico complejo y energético 

Research Oriented 

 Variedad de formatos de exportación,                                                                                  

incluidos los datos brutos 

 Exploración de velocidad 4D 

 Herramienta de estadísticas incorporada 

 Tablas informativas y comparativas 

 

 

VIASONIX 

 Viasonix es la única compañía internacional que tiene múltiples líneas de productos además 

de TCD. La familia de productos Dolphin TCD se basa en la tecnología Doppler más avanzada 

y potente. El Dolphin está diseñado pensando en el paciente y el examinador. Su interfaz de 

usuario es extremadamente amigable y permite un diagnóstico y monitoreo cerebral 

completo. El Dolphin tiene numerosas aprobaciones regulatorias y se está distribuyendo con 

éxito en todo el mundo. 

 Estenosis intracraneal 

 Capacidad colateral 

 Malformación arteriovenosa 

 Muerte cerebral 

 Enfermedad de Stickle Cell 

 

 Evaluación de los cambios ICP 

 Breat Holding 

 Flujo evocado 

 Y más… 
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 Dimensiones        47x30x7 cm 

 Peso                      6 kg  

 Computador         integrado 

 Pantalla                18” 

 pantalla                 Táctil multi capacitiva 

 Montaje VESA     Construido para VESA 

 CPU                     Quad Core 2 GHz 

 RAM                      4 GB 

 Disco dura            Western digital 1 TB 

 USB conexiones   x4, USB 3..0 

 Conexión              Ethernet 

 Altavoz                 Integrado 

  Dimensiones      27x21x5.5 cm 

 Peso                    2 kg  

 Computador       conectado externo USB 

 Pantalla              mayor a 23” con pantalla táctil 

 PC                      all in one con teclado y mouse 

 CPU                   i-core 3 o superior 

 RAM                  4 o superior 

 Disco duro        1 TB o superior 

 Puerto USB       x 4 minimo 

 Conexión          Ethernet 

 Altavoz              integrado 

 
 

General         Características del software  

 Power: 110-220 V, 50-60 Hz 

 Frecuencia del Doppler opcionales: 2 MHz, 1,6 MHz, 4 MHz, 8 

MHz 

 Sonda intraoperatoria opcional: 16 MHz 

 Para conexión de sonda: 5 

 Compatible con sistema operativo: Windows 7, 10 (32 o 64 bits) 

 Unilateral: SI 

 Bilateral: SI, opcional  

 Sondas CW/PW: SI, soportado 

 Soporte de sonda: Integrado 

 Controles: Control remoto, pantalla Touch (PC o 4D) teclado, 

mouse 

 Pantalla: diseñada para pantalla ancha y alta definición 

 Ciberseguridad: de acuerdo con las directrices de la FDA 

 Protocolos: ilimitados, totalmente configurables 

 Diseño de la pantalla principal: completamente configurable, 

interactivo 

 Pantallas de resumen: interactivo 

 Configuración del perfil de usuario: Ilimitado, configurable por el 

usuario 

 Informes diseñados: totalmente configurable 

 Informe de texto libre: plantillas, tablas, camare y fotos, TAGS 

 Etiquetas de forma de onda: manual y automático con pantalla 

de umbral 

 Copia de seguridad / restaurar: integrado. Usb / DVD / red 

 Detalles del paciente: diseño flexible 

 Historial médico: configurable, con campos de indicación 

 Almacenamiento: opciones configurables, archivos de datos 

comprimidos 

 Cámara: soporte de cámara USB 

 Mantenimiento: protocolo automatizado con informe detallado 

 Idiomas: múltiples 

Opciones de conectividad 

 Canales externos: análogo/digital input/output (8/8) 

 Capnógrafo: opcional soporta externamente 

 Estación de revisión: ilimitado incluso sobre red 

 Base de datos compartida: a través de la red a través de SQL 

 Lista de trabajo de DICOM: offine y en línea 

 DICOM Store: BMP / JPG / PDF, múltiples destinos 

 Funciones de DICOM: envío automático, reintentos automáticos 

 Informe estructurado de DICOM: predeterminado / programable 

 HL7: pedidos, informe, consulta, registro de pacientes 

 GDT: pacientes e informe 

 PDF: exportación automática de informes 
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Procesamiento del Doppler Opciones de investigación y exportación 

 Tecnología: Totalmente digital, 8000 canales para cada lado 

 Modo M: Dinámico hasta 500 puertas para el rango de 

profundidad seleccionado 

 Profundidad múltiple: hasta 8 profundidades de espectro 

 Reproducción: espectro, modo M y audio Doppler a cualquier 

profundidad 

 Procesamiento posterior de datos sin procesar: Profundidad, 

ganancia, escala, muestra, filtro 

 Prueba de especialidad: retención de la respiración, VMR, PFO, 

célula falciforme, vasoespasmo, respuesta cognitiva 

 Guardar: automático o manual 

 Detección HITS: simultánea en múltiples profundidades 

 Pantalla HITS M-mode: resolución 125 us 

 Pantalla de análisis HITS: con eventos detallados, cuadros de 

distribución, gráficos complejos y de energía 

 Monitoreo continuo: visualización de tendencias incluyendo 

acercamiento / alejamiento 

 Marcadores de Evento: automático, predefinido, alerta, delta-

media 

 Exportación: PDF, BMP, JPG, PNG, Excel, VDL, Movie, Word, 

RTF, Raw Data, PDF anonimo 

 Estadísticas: gráficos avanzados, gráficos de comparación, 

análisis X-Y 

 Pantalla avanzada: perfil de velocidad, análisis de profundidad 

4D 

 Minería de datos: disponible con segmentos avanzados 

 Historial del paciente: revisión rápida de exámenes previos, 

pantalla de tendencias del paciente 

 Búsqueda en la base de datos: múltiples opciones avanzadas 

Aprobaciones y certificaciones 

 ISO 13485 

 CE 0344 

 FDA K170859 

 aprobaciones adicionales específicas del país 

 

 

 

 

 


