
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

Los secadores estériles Olympic están diseñados para secar rápidamente el equipo 

de respiración del paciente de terapia respiratoria, CPAP y anestesia en un 

ambiente calentado y protegido después de una desinfección de alto nivel con 

pasteurización o desinfectantes químicos líquidos. También se utilizan 

ampliamente para secar equipos antes de envolverlos para esterilización a baja 

temperatura. 

Modelo 44 Modelo 43 

• Secado con aire forzado calentado 

• Toma de aire por encima de la cabeza para evitar recoger el polvo del suelo. 

Para un secado más rápido de los tubos, el aire caliente se empuja hacia 

abajo a través de los tubos desde el pleno superior que contiene ventiladores, 

calentadores y filtros HEPA. 
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Uso previsto 

Filtros HEPA (solo secadoras estériles)  

Prefiltros 

Puertas transparentes 

Filtros HEPA individuales certificados para eliminar el 99,97% de todas las partículas 

en el aire de más de 0,3 micrones. 

Los prefiltros de fibra hilada eliminan las partículas más grandes en los secadores 

estériles. 

Estándar para todos los modelos. Las puertas traseras son opcionales. 

Soportes de tubo deslizables 

Ambiente de secado 

160 cm (63 pulg.) Del piso. Cada soporte de tubo puede contener hasta 35 tubos. 

Marco de aluminio con puertos de tubo de silicona flexible. 

Bandejas de secado de piezas 
• Aluminio de 45,7 cm x 45,7 cm (18 pulg. X 18 pulg.), Con recubrimiento de polvo 

para un manejo en frío. Retirable. Altura ajustable. 

• Aluminio de 45,7 cm x 22,9 cm (18 pulg. X 9 pulg.), Con recubrimiento de polvo 

para un manejo en frío. Retirable. Altura ajustable. 

Secadora de bolsas (opcional) 

Sistema de recirculación de aire 

Ajuste de temperatura 

Temporizador 

Construcción 

Tiene capacidad para 16 bolsas de respiración de varios tamaños. 

Una porción de aire caliente se ventila en la parte inferior del gabinete. El resto 

se extrae a través del plenum de pared hueca donde se recircula a través de 

calentadores y filtros HEPA para un calentamiento y secado más rápidos. 

La temperatura se puede ajustar para diferentes cargas y tipos de piezas que se secan. 

Perilla de control del panel frontal marcada del 1 (más bajo) al 10 (más alto): 

• 1 (ajuste bajo): 75–95 ° F (24–35 ° C) 

•  10 (ajuste alto): 130–160 ° F (55–71 ° C) 

El temporizador digital se puede configurar hasta cuatro horas. Muestra el tiempo 

restante y cuando se completó el ciclo. También se puede configurar para 

funcionamiento continuo. 

Aluminio anticorrosivo con pintura epoxi. 

Mantenimiento y servicio 
Revisión de mantenimiento preventivo opcional realizada in situ por 

servicio técnico Olympic o su representada 

Conexiones externas 

Controles 

Normativas, seguridad eléctrica y clasificaciones 

Interferencia electromagnetica 

Garantía 

Eliminación del producto 

La eliminación del secador no requiere ninguna precaución especial. Siga la 

normativa local de eliminación de residuos. 

El secador cumple con los requisitos de IEC 60601-1-2 (1993). 

Garantía de un año en piezas. 

• CSA 22.2 No. 1010.1 

• UL 61010-1 

• Equipo ordinario (IPXØ) 

• Categoría de instalación II 

• Grado de contaminación 2 

• Operación continua 

• Solamente para uso en interiores 

• Equipo de clase I 

Cable de alimentación de grado hospitalario 

Normativas, seguridad eléctrica y clasificaciones 

• La alimentación de red cambia el estado del dispositivo. 

• El dial SET TEMP es un control de termostato para la temperatura 

interna del secador. 

• El temporizador digital se puede configurar hasta 4 horas o HOLD 

Olympic Sterile-Drier ™ 
Modelos 43/44 
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Secadores estériles Olympics 

Secadoras Olympics 

Natus Neurology Incorporated 

3150 Pleasant View  

Road Middleton, WI 53562 EE. UU. 

Tel:  1-800-356-0007 

   1-608-829-8500 

Fax:  1-608-829-8709 

www.natus.com 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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Características estándar SECADOR ESTÉRIL 
Modelo 44 

STERILE-DRIER 
Model 43 

Dimensiones exteriores 46.5 in. x 20.5 in. x 86 in. 
118 cm x 52 cm x 218 cm 

26 in. x 20.5 in. x 86 in. 
66 cm x 52 cm x 218 cm 

Peso / Peso de envío 247 lb/350 lb 
112 kg/159 kg 

125 lb/260 lb 
57 kg/118 kg 

Interior 32 ft3 
0.91 m3 

16.7 ft3 
0.47 m3 

Puertas 2 puerta frontal transparente 
(puertas traseras opcionales) 

1 puerta frontal transparente 
(puerta trasera opcional) 

Interior y exterior 
Paredes Aluminio pintado Aluminio pintado 

Soporte de tubo 
 * Se pueden agregar soportes de tubos 
adicionales para un total de hasta 70 
tubos 

1 soporte: 35 tubos * 1 soporte: 35 tubos 

Bandejas y piezas 
9 bandejas: 18 x 18 pulg. 
(45,7 cm x 45,7 cm) 
(total 20,25 pies2 / 0,57 m3) 

3 bandejas: 18 x 18 pulg. 
(45,7 cm x 45,7 cm) 
6 medias bandejas: 18 x 9 pulg. 
(45,7 cm x 22,9 cm) 
(total 13,5 pies2 / 0,38 m3) 

Configuraciones eléctricas 
** configuración estándar disponible en 
EE. UU. y Canadá 

120V~, 60Hz, 16A** 
100V~, 50Hz, 18A 
100V~, 60Hz, 18A 
220V~, 50Hz, 9A 
220V~, 60Hz, 9A 

120V~, 60Hz, 8A** 
100V~, 50Hz, 9.5A 
100V~, 60Hz, 9.5A 
220V~, 50Hz, 4.5A 
220V~, 60Hz, 4.5A 

Tipo de enchufe 
(incluye cable de 3 metros) 

Grado hospitalario, 20 amperios, 
NEMA 5-20P 

Estándar de 3 clavijas 

Ventiladores calefactores (2) 100 CFM cada uno (1) 100 CFM cada uno 

Filtro HEPA 2 1 
Prefiltro 1 1 
Calentadores 1700 Watts 900 Watts 

 


