
Una nueva 
dimensión de 
visión y sonido

Dopplers fetales



Con más de 40 años de experiencia en el campo de la 
monitorización fetal, hemos incorporado innovaciones 
tecnológicas que nos han permitido desarrollar una nueva 
plataforma digital para nuestra gama de dopplers más reciente. 
Esta generación de dispositivos doppler (en la que se combinan 
sondas de excelente rendimiento con tecnología digital de 
procesamiento de señales) ofrece una calidad de sonido digital 
extraordinaria gracias a nuestro exclusivo sistema de Reducción 
digital dinámica del ruido (DDNR) y al filtro de gel.

Nuestros algoritmos digitales más recientes optimizan el 
rendimiento de FCF, y la pantalla de color de alta resolución 
incorpora dos nuevos modos de visualización: Trazas y “Cifras 
GRANDES”. La grabación de sonido Doppler, la revisión de 
trazas en pantalla y la incluye son algunas de las muchas 
funciones nuevas de esta unidad digital Doppler de última 
generación.

El doppler digital Sonicaid - Una nueva 
dimensión de visión y sonido

Presentación visual de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) en vistas de 
parámetros numéricos y trazas, para obtener datos clínicos de mayor fiabilidad

Pantalla de color de 
alta resolución
•	 Visualización de datos 	
	 de FCF y traza en alta 	
	 definición.
•	 Amplio ángulo de 	
	 visualización.

Pantalla multifunción
•	 Posibilidad de alternar entre 	
	 dos modos de visualización 	
	 de FCF: cifras “GRANDES” y 	
	 trazas.

Sondas de alta sensibilidad
•	 Calibradas y perfectamente 
ajustadas para ofrecer un 
rendimiento excelente dentro 
de un amplio intervalo de IMC 
y edades gestacionales en 
cualquier tipo de entorno clínico.

Escuche la diferencia
•	 El procesamiento de sonido 
digital que incorpora nuestro 
nuevo sistema DDNR reduce el 
ruido de fondo y el filtro de gel 
reduce los sonidos de siseo de 
alto volumen que se producen al 
aplicar el gel. Nuestros sonidos 
más claros y nítidos para una 
detección de FCF óptima.

Almacenamiento de datos 
en tarjeta Micro SD
•	 Amplia capacidad de
	 almacenamiento de 		
	 archivos de audio y datos
	 de FCF para reproducción
	 o descarga en nuestro
	 software de archivo y 		
	 visualización.

Conectividad y carga 
integrada
•	 Puerto Micro USB, que
	 facilita la carga y permite 		
	 la comunicación con
	 nuestro software de archivo y 	
	 visualización.
•	 Salida para conexión de 		
	 auriculares estéreo.

DDNR

HD

XS



Visualización instantánea de los datos de frecuencia 
cardiaca fetal y traza
Basta con alternar entre la vista de cifras GRANDES y 
nuestra exclusiva vista de TRAZA.

Almacenamiento y reproducción
Almacenamiento y reproducción de trazas y sonidos de 
de FCF para su revisión.

Recargable
La carga a través de entrada USB reduce los costes 
de funcionamiento y evita la necesidad de cambio de 
baterías.

Documentación
El archivo de trazas y sonidos en nuestro paquete de 
software permite crear un registro de auscultación 
intermitente.

Herramienta de recursos educativos
Archivos prealmacenados en la tarjeta SD que se 
pueden utilizar para realizar demostraciones de sonidos 
obstétricos.

Reloj de tiempo real
Garantiza que todos los datos almacenados incluyen 
una marca de fecha y hora, de forma que se registre el 
momento en que se llevó a cabo el procedimiento.

Temporizador de auscultación durante el parto
Función exclusiva de temporizador de 15 minutos 
para uso durante partos de bajo riesgo, en los que las 
directrices recomiendan una exploración Doppler cada 15 
minutos.

El Modo de cifras GRANDES muestra la frecuencia cardiaca 
en color de alto contraste para óptima visibilidad, lo que facilita la 
visualización a distancia o en entornos de parto en agua.

• 	Visualización en tiempo real que incluye datos de fecha y hora, 	
	 calidad de señal, alertas de FCF e indicadores de nivel de 	
	 batería.
• 	Garantía de alta visibilidad de la FCF en un amplio rango de 	
	 visualización
• 	Fácil identificación de la FCF, especialmente en entornos de 	
	 parto en agua

El modo Vista de traza ofrece funciones de identificación 
optimizadas para mejora de la calidad de los cuidados y permite 
una revisión más detallada de las situaciones de mayor riesgo.

• 	Incluye marcadores de movimiento fetal y registro automático de 	
	 fecha y hora
• 	Desplazamiento en pantalla en tiempo real para revisión de las 	
	 trazas de mayor longitud
• 	Longitud de traza ilimitada

Nuevo método de auscultación 
intermitente: modos de cifras 
GRANDES y traza



Escuche la diferencia 
- Un rendimiento 
óptimo cuando más 
lo necesita



Nueva gama de dopplers portátiles digitales. Elija 
el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades.

SR2  
SR2 
Doppler para visualización de frecuencia y traza con modelos 
de sonda fija impermeable de 2 MHz.

El modelo de 2 MHz es una sonda de uso general 
para todas las fases del embarazo.

Nuestra NUEVA gama de dopplers portátiles digitales. Todos ellos son 
recargables de serie y se pueden suministrar con cable y cargador 
para red eléctrica de calidad médica.  

Estos dopplers portátiles digitales se han diseñado para 
aplicaciones generales de identificación del corazón fetal en 
todas las fases del embarazo, incluso a partir de las 8-10 
semanas, directamente hasta el parto. Las sondas incluidas 
son impermeables (IPX7) y permiten la detección de FCF de 
alta sensibilidad tanto en aplicaciones normales como en 
monitorización de parto en agua.



Doppler de sobremesa y de mano 
Especificaciones técnicas 
 

Características del producto  
Código de pedido del producto SR2 
Tipo de equipos Doppler cardio fetal 
Uso Todo el proceso de gestación 
Modo de funcionamiento. Continuo 
Modo estándar Rango: 60-210 lpm Resolución: 1 lpm 

Promedio: 4 latidos Precisión: ±3 lpm 
Modo suavizado Rango: 60-210 lpm Resolución: 1 lpm 

Promedio: 8 latidos Precisión: ±3 lpm 
Modo Manual Rango: 60-210 lpm Resolución: 1 lpm 

Promedio: 10 latidos Precisión: ±3 lpm 
Pantalla de color de alta resolución SI 
Visualización de traza y cifras 
GRANDES para FCF 

SI 

Visualización en pantalla Fecha, FHR fuera/dentro 
del rango definido por el 

usuario, Intensidad de señal 
Indicación nivel de batería en 
pantalla 

SI 

Indicación en pantalla de nivel de 
señal sonda 

SI 

Frecuencia de sonda 2MHZ 
Sondas impermeables incluidas 
IPX7 

SI, adecuada para monitorización bajo el agua. 

Soporte para sonda SI 
Clip de bolsillo  SI 
Supresión de gel SI 
Reducción de ruido DDNR 
Tarjeta de almacenamiento Micro 
SD extraíble 

SI 

Indicadores de umbral de FCF 
ajustables por el usuario 

SI 

Permite la modificación de los 
limites cardio fetales 

SI 

Temporizador de 15 minutos de 
observación de parto 

SI 

Grabación, reproducción y 
descarga de FCF y sonido 

SI 

Altavoz integrado SI 
Botones Encendido, volumen +/-, botón de funciones, botón de configuraciones 
Salida para auriculares SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuraciones de pantalla Nivel de luminosidad, fecha, tipo de batería a utilizar, Modo de promedio de FHR 

(obstétrico), Opciones de traza (obstétrico) 
Capacidad de conexión Micro USB SI 
Tipo de batería suministrado de 
serie 

2 baterías 
alcalinas 

AA 
110-240 kit de recarga de grado 
médico V (suministrado con los 
adaptadores de país) 

OPCIONAL 

Vida útil de la batería (n.º de 
exámenes de 1 minuto) 

500 

Apagado automático 3 minutos; en espera 
10 minutos; incondicional 

Garantía* 12 MESES 
Accesorios Todos los modelos de mano se suministran con: gel, bolsa de transporte blanda, manual de 

usuario, manual de usuario 
Conformidad con la normativa de 
seguridad 

Todos los modelos cumplen las siguientes disposiciones: IEC 60601-1: Edición 3.1, ANSI/AAMI 
ES 60601-1:2005. , CAN/ 

CSAC22.2 No 60601-1:08. , IEC 60601-1:1998+A2:1995 (2.ª edición) , JIS T 060606-1:2012 , 
EN 60601-1-11:2010 , EN 

60601-2-37:2008+A11:2011. , IEC 60601-1-2:2007 
Grado de protección contra 
descarga eléctrica 

Equipo de tipo B con una parte aplicada 

Tipo de protección contra descarga 
eléctrica. 

Equipo con alimentación interna 

Peso 310 g. 
Dimensiones Altura: 140 mm, Anchura: 75 mm, Fondo: 30 mm 
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