
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporciona un amplio intervalo de 

funciones para satisfacer las 

necesidades de soporte vital. 

Monitor / 

Desfibrilador 

Con los modos de desfibrilación, marcapasos, monitorización y 

DEA, el S5 no solo es adecuado para primeros auxilios 

prehospitalarios, sino que también es aplicable en el uso 

hospitalario. 

Práctico, cambia sin problemas los diferentes modos 

Desfibrilación: los modos de desfibrilación manual incluyen 

cardioversión sincrónica y desfibrilación asincrónica. 

Marcapasos: con marcapasos bajo demanda y modo de marcapasos fijo, 

para pacientes con paro cardíaco y arritmia lenta severa aguda, el modo 

de marcapasos no invasivo in vitro es rápido, fácil de dominar, ahorra 

tiempo y mejora la tasa de éxito de recuperación. 

Monitor: monitoreo de ECG de 5 derivaciones como estándar, las 

funciones de monitoreo opcionales incluyen SpO2, NIBP, PR y EtCO2 

también están disponibles para el monitoreo continuo de los signos 

vitales del paciente. 

DEA: el modelo aplica un algoritmo de análisis patentado y un análisis 

automatizado, así como una configuración conveniente para guiar al 

personal de emergencia clínica en la prestación de desfibrilación y 

soporte vital básico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El rescate de vida más conveniente y eficiente 

3 pasos, realice la 

operación de desfibrilación 

(Energía selección - Carga - 

Descarga). 

 

Como la parte más importante de la RCP, el tiempo es la 

clave para el monitor del desfibrilador. Por lo tanto, S5 

abandona la operación compleja y mejora la comodidad y la 

eficiencia para el rescate. 

1 perilla, el modo se puede 

cambiar entre desfibrilación 

manual, estimulación y DEA. 

25 tipos, selecciones de 

energía manuales. 

1s, la carga se puede configurar, 

el tiempo de rescate está 

totalmente garantizado. 

En espera según lo necesite, revise cuando lo solicite 

Selección de energía de hasta 360J, para pacientes con umbrales de 

desfibrilación altos, como infarto de miocardio, obesidad, alta impedancia, 

una selección de energía más alta indica una mayor tasa de éxito de 

desfibrilación. 

Mayor rango de impedancia de 20 a 300 Ω, adecuado para una gran 

variedad de pacientes.  

Mayor eficiencia con la tecnología avanzada de forma de onda 

exponencial truncada bifásica (BTE) y compensación automática de 

impedancia. 

La calidad confiable siempre ha sido la búsqueda del personal de 

I+D de COMEN. Como dispositivo de primeros auxilios, el 

desfibrilador se utiliza a menudo en entornos extremos, por lo que 

su fiabilidad se destaca en diversas circunstancias. 

Antichoque y anticaída, resistente y duradero. Con 

protección IPX4, S5 evita la penetración de 

líquidos y se puede aplicar en entorno complejo al 

aire libre. 

Batería de litio de gran capacidad, admite carga 

rápida hasta 210 veces de descargas máximas, 

satisface los requisitos clínicos. 

Con función de autocomprobación manual, 

automática y de puesta en marcha, garantiza la 

aplicación en cualquier momento. 

Impresora térmica de 50 mm, las formas de onda 

son más claras y precisas. 

Admite 240 minutos de almacenamiento de 

grabación de voz AED, la grabación de cada 

paciente se puede guardar hasta 60 minutos. 

Numerosos eventos de revisión, tendencias y 

almacenamiento de datos. 

1 par, la operación de 

desfibrilación se puede 

completar con un par de palas de 

electrodos. 

 
1 por 2, el electrodo se 

puede dividir en palas de 

electrodo grandes y pequeñas 

que pueden desfibrilar tanto 

para adultos como para niños, 

respectivamente. 

Más alto y más para un mejor rescate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de equipo Monitor completo/desfibrilador/DEA 

Configuración estándar Desfibrilación manual, DEA, 3/5-
derivación ECG, RESP, 
Impresora Térmica 

Configuraciones opcionales  Marcapasos, NIBP, PR, EtCO2, SpO2 

Estándares de seguridad Aprobado por ISO 13485: 2016, 
marcado CE según MDD93 / 42 / EEC 

Tamaño del monitor  295mm×252mm×316mm 

Peso  5.2kg (Incluida 1 batería) 

Tamaño pantalla 7” TFT pantalla 

Resolución pantalla 800 × 480 

Canales de visualización  Max 4 formas de onda 

Entorno de operación   
Temperatura de Trabajo 0~45°C 

Humedad 10% ~ 95%, sin condensación 
Presión atmosférica 700hPa~1060hPa 

Protección de ingreso IP44 (sin alimentación externa) 

Requisitos de energía 100-240V~, 50/60Hz±1Hz 
Tipo de Batería Batería de iones de litio recargable 

Capacidad de la batería 7500 mAh, CC 14,8 V 

Número de baterías Máximo 1 

Tiempo de carga batería 7500mAh Batería: menos de 2 horas 
al 80% y menos de 3 horas al 100% 
con el equipo apagado. 

Batería de reserva 7500mAh Batería: Modo monitoreo: 
no menos de 6 horas 
Modo de desfibrilación: 210 veces 
(carga de 360J a intervalos de 1 
minuto sin grabación); Modo de 
marcapasos: 4.5 horas (Load:50Ω, 
frecuencia: 80bpm, corriente: 60mA, 
sin grabación)  

Brillo Manual de X a 100, X se refiere a la 
luminosidad más oscura (X es 10 por 
defecto) 

Indicadores  

Indicadores Dos indicadores de alarma 
Indicador de encendido 
Indicador de batería 
Indicador de mantenimiento 
Sonido de alarma y pitido QRS 
Sonido de tecla de funcionamiento 

Interface  

Interfaces opcionales USB interfaz 
RJ45 interfaz 
Entrada de CA 
Conector multifuncional 

 

Almacenamiento   
Evento de alarma 200 grupos 

Perfiles de pacientes 100 grupos 

Eventos de paciente: 1000 grupos 
Revisión de formas de 
onda 

10min 

Revisión de NIBP 2000 grupos 

Gráfico de tendencia: 160 horas 

Tabla de tendencias 160 horas 
Grabación de voz Max 240 min en total; 

(Hasta 60 min para cada paciente) 
Eventos marcados disponible 

Almacenamiento apagado sí 

Alarma Límites de 3 niveles alto y bajo 
ajustables por el usuario; 
Alarma sonora y visual priorizada 

Red Conectado al Sistema de Monitoreo 
Central por cable/inalámbrico 

Impresora Térmica   

Tipo Integrado; Matriz térmica 

Canal Formas de onda de 3 canales como 
máximo 

Grabación en tiempo real 3s, 5s, 8s, 16s, 32s, Continuo 

Velocidad 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 
50mm/s 

Ancho de registro 50mm, 8 puntos / mm (horizontal y 
vertical) 

Cuadrícula de fondo configurable 

Impresora externa si 

Desfibrilador  

Modo de funcionamiento Manual Modo, DEA Modo, 
síncrona desfibrilación 

Forma de onda Forma de onda exponencial truncada 
bifásica, con compensación de 
impedancia 

Vía de desfibrilación Desfibrilación externa 

Tipo de electrodo Externa paleta de desfibrilación, 
electrodo multifuncional 

Palas de electrodo de 
desfibrilación externo: 

Admite carga, descarga y selección 
de energía; Indicador de finalización 
de carga 

Tiempo de carga (Potencia 
de la batería) 

Menos de 3 segundos a 200 julios con 
una batería nueva completamente 
cargada  
Menos de 7 segundos a 360 julios con 
una batería nueva completamente 
cargada 

  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Charge Time (AC power) Menos de 4 segundos a 200 julios; 

Menos de 8 segundos a 360 julios 
Precisión de energía ±1.5J o ±10% del ajuste, la que sea 

mayor, mientras que la impedancia 
es de 50Ω 
±2J o 15% del ajuste, la que sea 
mayor, mientras que la impedancia 
es de 25Ω, 75Ω, 100Ω, 125Ω, 150Ω, 
175Ω 

Rango de impedancia del 
paciente 

20~300Ω (Desfibrilación externa); 

Prueba de desfibrilación Tipo CF: ECG, RESP, SpO2, NIBP, PR; 
Tipo BF: EtCO2 

Modo manual  
Desfibriladores externos 1J～360J, 25 tipos 

(1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/5 
0/70/100/120/150/170/200/220/2 
50/270/300/360J) 

Cardioversión síncrona La transferencia de energía comienza 
dentro de los 60 ms de la onda R de la 
señal de sincronización interna  
La transferencia de energía 
comienza dentro de los 25 ms de la 
señal de sincronización externa 

DEA  

Energía de salida Ajustable:100-360J 

Número de descargas 
eléctricas 

Ajustable: una, dos, tres veces 

Tiempo máximo de DEA 
requerido para cardíacos. 

Fuente de alimentación de la batería: 
18 s 

análisis de ritmo para estar 
listo para el alta 

Fuente de alimentación de CA: 21 s 

Los tipos pueden ser AED VF y VT 

Marcapasos no invasivo  

Forma de onda: Pulso de onda cuadrada monofásico 

Ancho de pulso 20ms o 40ms 

Precisión ± 5% 

Modo de estimulación a pedido o fijo 

Frecuencia de Marcapasos 30 ppm a 210 ppm 

Precisión ± 1 ppm o ± 1,5% (lo que sea mayor) 

Salida de Marcapasos 0 mA a 200 mA 

Precisión ± 5% o ± 5mA, lo que sea mayor 

Estimulación de reducción 
de velocidad 

la frecuencia del pulso de 
estimulación se redujo al 25% del 
valor original. 

 

Monitoreo ECG (derivaciones)  
Tipo de derivación 3-derivación ECG, 5-derivación 

ECG, AUTO 
Selección de 
derivación 

5-derivación: I; II; III; aVR; aVL; aVF; 
V 
3-derivación: I; II; III 

Análisis de multi-derivación 
sincronización 

Disponible 

ECG sensibilidad Auto, 1.25 mm/mV (×0.125), 
2.5 mm/mV (×0.25), 5 mm/mV 
(×0.5), 10 mm/mV (×1), 
20 mm/mV (×2), 40 mm/mV (×4), 

Precisión Menos de ±5% 

Velocidad de barrido 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 
50 mm/s 

Precisión Menos de ±10% 
Frecuencia cardíaca Adulto: 15~300bpm 

Pediátrico:15~350bpm 
Precisión: ±1bpm o ±1% (la que sea 
mayor) 

Rango de límite de 
alarma 

Adulto: 
Límite alto: (límite bajo+2bpm) ~ 
300bpm 
Límite bajo: 15bpm~ (Límite 
alto-2bpm) 
Pediátrico: 
Límite alto:(límite bajo+2bpm) ~ 
350bpm 
Límite bajo: 15bpm~ (límite 
alto-2bpm) 

Resolución 1 bpm 
Precisión ±1bpm 

Banda ancha Monitoreo: 0.5~40Hz 
(-3.0dB~+0.4dB) 
Diagnóstico: 0.05~150Hz 
(-3.0dB~+0.4dB) 
Cirugía: 1~20Hz (-3.0dB~+0.4dB) 
ST: 0.05~40Hz(-3.0dB~+0.4dB) 

CMRR Monitoreo: ＞105dB 

Diagnóstico: ＞90dB 

Cirugía: ＞105dB 

ST: ＞105dB 

Impedancia de 
entrada 

≥5MΩ 

Rango de señal de 
entrada 

±8mV 

Umbral de activación 
de FC 

200μV 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corriente de detección 
de derivación off 

Electrodo de medición: <0.1μV 
Electrodo de conducción: <1μV 

Interruptor de 
supresión de pulso de 
marcapasos 

Selección manual cuando el 
marcapasos está encendido 

Salida analógica Ampliación: 1:1000; 
Precisión: ±5% 
Ancho de banda: 0.5Hz～40Hz 

Retraso: ≤35ms 
ST Detección -2.0mV～+2.0mV 

(-20.0mm~+20.0mm) 
Resolución 0.01mV 

Precisión -0.8mV ~ +0.8mV: ±0.02mV o 
±10%; 
Otros: sin especificar 

Revisión del análisis ST 20 grupos 
Ruido del sistema Menos de 25μV 

Voltaje de calibración 1 mV; Precisión: ±5% 
Análisis de arritmia 26 tipos 

Detección de 
marcapasos 

Detectable 

ECG (paleta)  

Tipo de derivación Single derivación ECG 

Rango de medición y 
alarma de frecuencia 
cardíaca 

Adulto: 15~300bpm 
Pediátrico:15~350bpm 

Resolución: 1 bpm 

Precisión ±1% o ±1bpm (la que sea mayor) 

Banda ancha Desfib: 1~20Hz (-3dB~+0.4dB) 

CMRR Desfib: ＞105dB 

Impedancia de 
entrada 

≥5MΩ 

Rango de señal de 
entrada 

±8mV 

Valor de activación de 
FC 

200μV 

Análisis de arritmia 5 tipos, ASY, VF, VT, PNC, y PNP 

Respiración  

Método Método de impedancia torácica 

Rango de medición de 
RR 

Adulto: 0~120bpm 
Pediátrico: 0 ~150bpm 

Precisión 7~150bpm: ±2bpm o ±2% (la que 
sea mayor) 
0~6bpm: sin especificar 

Apnea Alarma Adulto: 10s~60s Ped: 10s~40s 

Precisión ±5s 

Alarma Alarma sonora y visual; eventos de 
alarma revisables 

 

NIBP  
Método Oscilométrico automático 

Modo de trabajo Manual/Automático/Continuo 

Tiempo de intervalo Ajustable1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/12 
0/180/240/480/720 min 
Continuo: 5min 

Ciclo de medida 
máximo 

Adu/Ped: 120s 

Unidad de medición mmHg/kPa seleccionable 
Tipos de presión Sistólica, diastólica, media 

Rango de presión 
sistólica 

Adulto Modo: 5.3~36kPa 
(40~270mmHg) 
Pediátrico Moo: 5.3~26.7kPa 
(40~200mmHg) 

Rango de presión 
diastólica 

Adulto Modo:1.3~28.7kPa 
(10~215mmHg) 
Pediátrico Modo: 1.3~20kPa 
(10~150mmHg) 

Rango de presión 
media 

Adulto Modo: 2.7~31.3kPa 
(20~235mmHg) 
Pediátrico Modo: 2.7~22kPa 
(20~165mmHg) 

Protección contra 
sobrepresión 

Adulto: 39.6kPa (297mmHg) 
Pediátrico: 32kPa (240mmHg) 
Tolerancia: ±0.4kPa (±3mmHg) 

Precisión ±0.667kPa (±5mmHg), si supera el 
intervalo anterior, el monitor 
puede mostrar todavía 
normalmente, pero la precisión no 
se considera 

Alarma límite Igual que el rango de medición 

PR de NIBP 40~240bpm 

Resolución 1bpm 

Precisión ±3% o ±3bpm, la que sea mayor 

SPO2  

Rango de medición y 
alarma 

0~100% 

Resolución 1% 

Precisión ±2% (70~100%, Ped/Adu, sin 
movimiento), 0~69% sin especificar 

Rango de medición de 
PR 

20~254bpm 

Resolución 1bpm 

Precisión ±2bpm 

Rango de alarma 20~350bpm 

PI valor 0.05~20% 

Resolución 0.01% (0.05%～9.99%) 

0.1% (10.0%～20.0%) 

Precisión sin especificar 

SIQ Disponible 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact Us 

No.2 FIYTA Timepiece Building, Nanhuan 

Avenue, Gongming Sub-district, Guangming 

District, Shenzhen, 518106, Guangdong.China 

 

 

400-700-9488 

86-0755-26431236 / 26431473 

info@szcomen.com 

Monitor / Desfibrilador 


