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NUESTRA OFICINAS Y SERVICIO TÉCNICO E INGENIERÍA 

NUESTRA HISTORIA

Ecodata Spa. conocida como una empresa de tecnología médica al servicio de nuestros clientes con un 

reconocido prestigio en todo el territorio chileno desde 1992 en venta de equipos médicos, servicio técnico e 

insumos.

Nuestra cartera de clientes a lo largo de todo el país la constituyen Universidades, Ministerio de Salud, Servicios 

de Salud, Hospitales Públicos, Clínicas Privadas, Hospitales de la Fuerzas Armadas, Consultorios del Sector 

Público y Privado, Municipalidades, Industria, Minería y Particulares.

Basados en la comercialización de productos de calidad y con un servicio de 

pre y post venta de excelencia. Ecodata posee un equipo de ventas 

profesional y un servicio técnico e ingeniería propio que brinda atención 

personalizada.

Nuestro principal patrimonio es un equipo esencialmente técnico conformado 

por Ingenieros, técnicos y profesionales, con un nutrido currículo que abarca 

todas las especialidades del campo de la electrotecnia, que ha logrado 

posicionar a Ecodata Spa. en el mercado chileno en una amplia gama de 

productos y servicios. 

ECODATA SANTIAGO

Calle Dr. Roberto del rio 1061 

Providencia

Fono: (56-2) 2269 8156

Contacto comercial y proyectos:

ventas@ecodata.cl

asistente@ecodata.cl

Servicio Técnico e ingeniería:

stecnico@ecodata.cl

ECODATA VIÑA DEL MAR

Viña del mar - Chile

Fono: (56-32) 2678739

Contacto comercial:

ventas@ecodata.cl

servicios@ecodata.cl

Servicio Técnico e ingeniería:

stecnico@ecodata.cl

NUESTRAS REPRESENTADAS 



ELECTROCARDIÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO DE 12 DERIVACIONES

DIVISIÓN CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA 

Mortara ELI 230 Electrocardiógrafo de 

Diagnóstico en reposo de 12 derivaciones

Mortara ELI 150c Electrocardiógrafo de 

Diagnóstico en reposo de 12 derivaciones

Mortara CP150 Electrocardiógrafo de 

Diagnóstico en reposo de 12 derivaciones

ELI 230, la solución portable 

que ofrece una interpretación 

precisa y confiable de 

pacientes 

adulto/pediátrico/neo, con 

una impresión completa de 12 

derivaciones en papel en rollo.

Filtros diagnostico 0,05Hz. Filtro monitoreo y muscular 40Hz / Filtro 

Adulto 150Hz / Filtro pediátrico 300Hz recomendado por la AHA 

(American Heart Association).

Calidad de diagnóstico, tasa de muestreo de 40.000 Hz.

Papel térmico en rollo 210 mm. Impresión 12, 6 o 3+II largo, 6+6 

canales, (3X4+II largo).

Exportación de ECG a pendrive USB a software PDF ELI-LINK.

Compacto y resistente, ELI 150c, brinda una funcionalidad integral en 

un dispositivo portátil para pacientes adulto/pediátrico/neo.

Teclado completo QWERTY de elastómero 

de alta resistencia.

Mejores 10 seg. (automático) o últimos 10 

seg. (manual) de señal ECG diagnóstico 

de 12 derivaciones.

Conectividad LAN para exportación ECG a 

PDF mediante ELI-LINK.

Simple. Rápido y Conectado. CP150 está diseñado para ayudarle a

mejorar su flujo de trabajo todo desde su pantalla táctil.

Pantalla táctil  7”, para el ingreso rápido y preciso de la 

información del paciente.

Encendido instantáneo para toma de ECG.

Módulo de adquisición 

inalámbrico WAM con 

cables extraíbles.

Portátil, con batería 

interna recargable, 

pantalla color y con 

opción de bolso de 

transporte.

Algoritmo de 

interpretación “VERITAS” 

Gold estándar de la 

American Heart 

Association.

Mejores 10 seg./últimos 10 

seg. 

Módulo de adquisición inalámbrico WAM con 

cables extraíbles.

Batería interna recargable, pantalla color y con 

opción de bolso de transporte.

Impresión en diferentes formatos con papel 

térmico en Z tamaño carta.

Conectividad LAN a PC con software.

Encendido instantáneo para toma de ECG.

Filtros avanzados con calidad de trazado de ECG.

Batería integrada de larga duración.

Para pacientes adulto/pediátrico/neo.

Algoritmo de interpretación “VERITAS” Gold 

estándar de la American Heart Association.



ELECTROCARDIÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO DE 12 DERIVACIONES

DIVISIÓN CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA 

Algoritmo de interpretación “VERITAS” Gold estándar de la 

American Heart Association.

ELI 280 cuenta con una gran pantalla táctil de 10”, una interfaz de

usuario intuitiva y múltiples opciones de conectividad para ayudar a

satisfacer las necesidades de tu consultorio.

Sencillo. Seguro. Conectado. El 

ECG ELI 380 está diseñado para 

agilizar tu flujo de trabajo y 

ayudar a que los exámenes 

sean más eficientes en 

ambientes de alto volumen.

Mejores 10 seg. (automático) o últimos 10 seg. (manual) de señal ECG 

diagnóstico de 12 derivaciones.

Filtros diagnostico 0,05Hz. Filtro monitoreo y muscular 40Hz / Filtro Adulto 

150Hz / Filtro pediátrico 300Hz recomendado por la AHA.

Calidad de diagnóstico con tasa de muestreo de 40.000 Hz.

Impresión en diferentes formatos, Papel térmico en Z tamaño carta.

Teclado de vidrio antimicrobiano, Las superficies de vidrio de la pantalla 

táctil capacitiva simplifican la limpieza.

Conectividad LAN y exportación PDF a ELI-Link. Envía de forma segura 

información del paciente al sistema de gestión de datos de tu elección a 

través de protocolos basadosen estándares como PDF, XML, HL7® o 

DICOM® (OPCIONAL).

Mejores 10 seg. (automático) o últimos 10 seg. 

(manual) de señal ECG diagnóstico de 12 

derivaciones.

Touch con pantalla de 

17” a color, resistente a 

golpes, permitiendo ver 

el full disclosure Latido 

a latido del ECG.

Algoritmo de 

interpretación de ECG 

“VERITAS” Gold 

estándar de la 

American Heart 

Association (AHA).

Con la capacidad de 

incorporar de forma 

opcional potenciales 

tardíos.

Mortara ELI 280 Electrocardiógrafo de 

Diagnóstico en reposo de 12 derivaciones

Impresión en diferentes formatos, Papel 

térmico en Z tamaño carta.

Conectividad LAN y exportación PDF a 

ELI-Link. como PDF, XML, HL7® o DICOM® 

(OPCIONAL).

Filtros diagnostico 0,05Hz. Filtro monitoreo y 

muscular 40Hz / Filtro Adulto 150Hz / Filtro 

pediátrico 300Hz recomendado por la AHA.

Calidad de diagnóstico con tasa de 40.000Hz.

Mortara RSCRIBE Electrocardiógrafo de 

Diagnóstico en reposo de 12 derivaciones

RScribe ECG en reposo basado en computadora o Notebook. RScribe™ fue diseñado para 

adaptarse al flujo de trabajo digital y ayuda a centralizar los exámenes manteniendo un 

diagnóstico fidedigno y de alta calidad.

Opcional con y sin computador o notebook.

Algoritmo de interpretación de ECG “VERITAS” Gold estándar de la (AHA).

Permite mediciones con caliper, edición de valores e interpretación y más. 

Latido a latido por 60 minutos para un monitoreo continuo.

ECG automático en impresora Láser B/N común.

ECG manual, automático y programable.

Filtros diagnostico 0,05Hz. Filtro monitoreo y muscular 40Hz / Filtro 

Adulto 150Hz / Filtro pediátrico 300Hz recomendado por la AHA.

Calidad de diagnóstico con tasa de 40.000 Hz.

Mortara ELI 380 Electrocardiógrafo de 

Diagnóstico en reposo de 12 derivaciones

Conectividad WIFI, LAN, mediante 

el PC y exportación a PDF.



CONECTIVIDAD, TELEMEDICINA Y FUNCIONALIDADES ESPECIALES EN RED 

DIVISIÓN CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA 

Conectividad con ELI link de Mortara

Soluciones en Red con RScribe

Conectividad con servicios WEB

ENVIO DE ECG POR WIFI

Permite enviar los ECG directamente al hospital en 

tiempo real para un diagnostico rápido de URGENCIA

ELI-LINK 

Puedes exportar a 

diferentes formatos e 

importar listas de trabajo 

(MWL)

Soluciones para ambulancias en Red

TeleH+ es una plataforma que conecta 

profesionales de la salud con equipos 

médicos, permitiendo el seguimiento 

remoto de pacientes y reportes.

Es una herramienta que tiene como 

objetivo aumentar la productividad, 

reducir los errores humanos y promover 

la digitalización de los procesos.ELI Link es un software de Mortara que actúa como una puerta de enlace de intercambio

de datos para la línea de electrocardiógrafos ELI.

Exporta archivos PDF, Mortara XML, FDA-XML, DICOM y UNIPRO.

Admite todos los carros Mortara y todos los medios de comunicación, incluido UNIPRO.

SOLUCIÓN 

SERVIDOR EN 

RED 

INSTITUCIONAL

RScribe™ basado en

computadora es

escalable a tus

necesidades y permite

la eficiencia clínica

gracias a la flexibilidad

que proporciona. Se

puede utilizar como una

estación de adquisición,

almacenamiento y

revisión en red para

aplicaciones más

complejas.

El sistema ofrece de forma opcional

comunicación bidireccional con sistemas

de terceros, entre ellos, RME, HIS y PACS

mediante archivos XML, PDF y DICOM®.



HOLTER DE ARRITMIA AMBULATORIO 24 HORAS HASTA 7 DÍAS

DIVISIÓN CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA 

Grabadora Ambulatoria de Ritmo H3+ de 24 horas hasta 7 días

Para 24, 48hrs, hasta 7 días o programable por el usuario.

Uso con solo 1 pila AAA alcalina o recargable, para 7 días 1 pila litio AAA.

Permite la adquisición de análisis de marcapasos.

Grabadora más pequeña del mercado, ligera y portátil.

Con almacenamiento interno de estado sólido sin tarjetas.

Adquisición de 3 canales de visualización con cable de 5 ligamentos.

Hasta 7 derivaciones visualizables y adquiribles para análisis (I, II, III, V,

AvF, AvR, AvL).

Hscribe es un sistema que permite 

trabajar en Red mediante estaciones de 

licencia.
Grabadora más pequeña para sistema Holter Mortara en el

uso de pacientes adulto y pediátrico.

Hscribe es la Solución Software para las necesidades de los Cardiólogos para la realizaciones de exámenes de Holter de ritmo.

Clasificación de los latidos automáticos/manuales: Normal, ventricular, estimulado, supraventricular, R en T y

artefacto, entre otros con Colores estandarizados.

Análisis de ritmo, análisis del segmento ST, análisis de marcapasos, entre otros análisis.

Funciones de generación de tiras automáticas y manuales, Funciones de búsqueda de morfologías y señales en

específico, Función de generación de tablas y datos estadísticos.

Conectividad y estaciones Holter en Red 

del sistema Hscribe

Estación 

Carga y 

descarga

Estación 

Carga y 

descarga

Estación 

Revisión/ 

Lectura

Trabaje desde cualquier lugar en red 

institucional. 

Conecte estaciones de 

Carga/Descarga para realizar los 

procesos de preparación de paciente.

Conecte estaciones de informe/análisis 

para que los médicos o facultativos 

puedan realizar un análisis dedicado 

para su posterior exportación en PDF.

Instale una estación Base de datos en 

la nube para centralizar su 

almacenamiento y respaldo.

Holter de Arritmia Hscribe con Grabadoras ambulatorias de Ritmo H3+ 

Sistema de fácil uso con iconos simplificados en una pantalla de alta resolución 1920x1080 para un mejor análisis de ECG.

Permite la visualización de 3 canales con grabadora H3+ (V,I,II,III, AvR, AvF, AvL) o de 12 con grabadoras H12+ (V1,V2,V3,V4,V5,V6,I,II,III, AvR,

AvF, AvL)

Varias opciones de exportación de informes a PDF y opcionales a HL7 o Dicom.

Procesamiento avanzado de señales con algoritmo “VERITAS” para pacientes adulto/pediátrico/neo.

Soluciones de conexión en red con estaciones de revisión y estaciones de adquisición Carga/descarga de forma opcional.

Opciones de informes: Información del paciente; criterios de exploración, (extrasístole supraventricular, elevación/depresión del segmento

ST, intervalo RR/pausa largos); estadísticas en tabla o descriptivas; perfil de 24 horas, entre otros.

Alta capacidad de análisis y análisis de marcapasos, Con

botón de evento e inicio de examen.



HOLTER DE PRESIÓN – MAPA  AMBULATORIO – 24 HORAS

DIVISIÓN CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA 

Estética simple, liviana, fácil de 

usar y de limpiar.

4 botones de acción (On/Off, 

inicio de toma, Día/Noche, 

Eventos).

Pantalla de visualización Presión 

sistólica, diastólica, FC de pulso 

y más.

Conector de manguera 

protegido.

Niveles Sistólica 60-290 mmHg, 

Diastólica 30-195 mmHg, presión 

estática 0-300 mmHg, Pulso de 

30-240 latidos por minuto, de 

acuerdo a los estándares 

internacionales.

2 pilas AA alcalinas o 

recargables.

Diferentes manguitos desde 

pediátrico, adulto pequeño, 

adulto normal, adulto pluss y 

obeso, de alta calidad Welch 

allyn sin Latex, sin PVC, sin DEHP.

Solución ambulatoria de exámenes. para la adquisición 

de presiones adulto o pediátrico 

Sistema de fácil uso con iconos simplificados.

Permite la adquisición de la información de las 

grabadoras mediante cable USB-computador.

Base de datos de pacientes. 

Configuración de protocolos de examen hasta en 4 

etapas (día/noche).

Configuración del registro de presiones según tipo 

paciente.

Visualización de Tabla, distribución de frecuencia, 

resumen, grafico, grafico de barras, grafico de subidas y 

bajadas, puntos de dispersión, gráficos % subidas y 

bajadas.

Resumen de registro completo de 

sistólicos/diastólico/TAM/FC/presión pulso, máximos, 

mínimos desviación, dipping, del todo el proceso día, 

noche y total.

Exportación de informe en formato PDF.

Los Software Hypertension Management System (HMS) (Sistema 

de Gestión de la Hipertensión) o Cardioperfect de Welch Allyn se 

ha diseñado para la evaluación de la presión arterial 

ambulatoria estándar (MAPA).

Desarrollado para una calidad de diagnóstico y catalogado con 

el máximo grado por la BHS (british hypertension association) como 

A/A.

Software de Holter de presión (MAPA) HMS-Cardioperfect de Welch allyn

Grabadora de presión ABPM 7100 para 

adulto y pediátrico 

REUSE-09-ABPM ABPM Cuff pediatric: 14 – 20 cm

REUSE-10-ABPM ABPM Cuff Small Adult: 20 – 24 cm

REUSE-11-ABPM ABPM Cuff Adult: 24 – 32 cm

REUSE-11L-ABPM ABPM Cuff Adult Plus: 32 – 38 cm

REUSE-12-ABPM ABPM Cuff Extra Large: 38 – 55 cm

ABPM 7100 de Welch Allyn es el monitor de presión arterial ambulatorio 

de 24 horas, diseñado para evitar los efectos de la hipertensión de bata 

blanca, tomar lecturas precisas del sueño y ayudarlo a adaptar los 

regímenes de terapia.



TEST DE ESFUERZO O ECG DE ESFUERZO DE DIAGNÓSTICO

DIVISIÓN CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA 

Recomendado en pantalla de 24” 

táctil. 

Adquisición de 12 derivaciones 

diagnóstico.

Análisis segmento ST, desviación ST, 

tendencias, detección latidos 

ectópicos, promedios 12 EC, METS, 

FC objetivo, DP, eléctrico, el punto 

J y la medida de ST.

Con módulo de adquisición 

alámbricas AM12Q o inalámbrico 

WAM. 

Permite la evaluación de la señal 

ECG para cálculo de desviación 

del segmento ST.

Con capacidad de adquisición en 

impresión térmica Z200+, laser B/N 

y en pdf.

Algoritmo de interpretación 

VERITAS.

Con opción de toma de presión 

manual o automática mediante 

monitor Tango.

La mejor cinta trotadora del 

mercado TMX428 con carro 

original de fabrica EE. UU.

Recomendado en pantalla de 24”

táctil.

Adquisición de 12 derivaciones

diagnóstico.

Análisis segmento ST, desviación ST, 

tendencias, detección latidos 

ectópicos, promedios 12 EC, METS, 

FC objetivo, DP, eléctrico, el punto 

J y la medida de ST.

Con módulo de adquisición

alámbricas AM12Q o inalámbrico

WAM.

Permite la evaluación de la señal

ECG para cálculo de desviación

del segmento ST.

Con capacidad de adquisición en

impresión laser B/N para ahorro de

insumos y en pdf.

Algoritmo de interpretación

VERITAS.

Con opción de toma de presión

manual o automática mediante

monitor Tango.

La mejor cinta trotadora del

mercado TMX428 con carro

nacional especializado chileno.

La solución simple, segura y conectada para la excelencia clínica en las

pruebas de esfuerzo de diagnóstico cardíaco.

La interfaz de usuario intuitiva del sistema Q-Stress te ayuda a acceder

rápidamente a la información de diagnóstico que necesitas. Nuestro

algoritmo VERITAS ofrece una precisión excepcional en el monitoreo del

segmento pruebas de esfuerzo (PE) en tiempo real.

La solución económica en un carro nacional de fabricación Chilena y una

impresora láser B/N, Q-Stress Ofrece un sistema de alto rendimiento en una

configuración económica para la necesidad de los Cardiólogos.

La interfaz de usuario intuitiva del sistema Q-Stress te ayuda a acceder

rápidamente a la información de diagnóstico que necesitas.

Sistema Test de Esfuerzo Qstress (Completo) 

impresora térmica y presión automática

Sistema Test de Esfuerzo Qstress 

(Económico) con carro nacional



MÓDULOS OPCIONALES PARA TEST DE ESFUERZO O ECG DE ESFUERZO 

DIVISIÓN CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA 

Módulo Toma de presión Automática   

Tango M2 para Test de esfuerzo

Toma de presión WELCH ALLYN 767 

pared/carro

Ergómetro Bicicleta Ergoselect 100/200 para 

Test de esfuerzo Qstress de Mortara

Sistema de freno, freno de Foucault controlado por ordenador 

para test de esfuerzo Mortara.

Carga desde 6 a 999 vatios, independiente de la velocidad.

Precisión según norma DIN VDE 0750-238.

Rango de revoluciones de 30-130 rpm.

Indicador con pantalla del paciente para diferentes 

parámetros.

Opcional: toma de presión automática integrada.

Calibración precisa de Welch allyn en todas sus líneas.

Precisión certificada de +/- 3 mmHg.

Sin látex ni mercurio.

Tango® M2 Monitorización de PA 

automático con precisión y tolerancia 

al movimiento para su Test de esfuerzo 

Qstress de Mortara.

Sistema integrado al ECG de 

esfuerzo para la toma de 

presión automática mediante 

método auscultatorio.

PA Auscultatoria, con 

sincronización onda R 

mediante análisis de sonidos K.

Vea y escuche los sonidos de 

Korotkoff por medio de la 

visualización en pantalla.

Pantalla LCD color de 7“.

Presión (modo DKA) - sistólica: 40-270 mmHg, diastólica: 20-160 mmHg 

Presión (modo OSC) - sistólica: 40-260mmHg, diastólica: 20-160mmHg; 

frecuencia cardíaca: 40-200 lpm.

Integración con los sistemas Mortara.

Opción: Saturación SpO2.

Ergómetro Ergoselect le permite conectarse con sus sistema Qstress

de Mortara ofreciendo una flexibilidad en la toma de exámenes.

El versátil aneroide de pared y móvil 767, con una ergonomía 

mejorada y un nuevo diseño moderno, es la elección inteligente 

para obtener lecturas precisas y fiables en todas sus instalaciones



TEST CARDIOPULMONAR Y RESPIRATORIO 

DIVISIÓN CARDIOPULMONAR 

Test cardiopulmonar Ergostik con sistema 

Qstress Mortara en ergómetro

Ergostik representa la cúspide del diagnóstico del 

ejercicio cardiopulmonar: 

BLUE CHERRY® proporciona la columna vertebral para todas las pruebas, 

análisis e informes, midiendo el caudal de O2 y CO2 durante toda la prueba.

Determinación inteligente de umbrales

Potente máquina CPET utilizada en una 

amplia gama de campos, desde simples 

pruebas de aptitud física y medicina 

deportiva hasta el diagnóstico diferencial 

respiratorio para la disnea y los últimos 

diagnósticos perioperatorios. 

En su núcleo se encuentra el sensor de 

flujo Ergoflow superligero (<20 g), que 

ofrece a los pacientes la máxima 

comodidad durante la realización de la 

prueba de esfuerzo.

el diagnóstico de la función pulmonar ayuda en el cálculo de los 

umbrales aeróbicos/anaeróbicos AT y RCP (según Wasserman).

Un algoritmo y una gran cantidad de modelos almacenados 

ayudan a determinar de forma fiable los valores umbral individuales.

Genera los umbrales y los puntos de corte definidos, como el límite 

para el consumo de oxígeno, valores pronósticos y diagnósticos. 

Software más potente del mercado

A partir de estos valores medidos, Ergostik con BLUE CHERRY® permite al 

usuario determinar fácilmente importantes parámetros ventilatorios y 

respiratorios, como el consumo máximo de oxígeno.

Ayudar al usuario a determinar los valores umbral aeróbico-anaeróbico AT y 

RCP y ayudar a simplificar la interpretación de los datos.

BLUE CHERRY® utiliza módulos de software adicionales para crear y adaptar 

planes de entrenamiento individuales para pacientes, especialmente planes 

de entrenamiento de resistencia y fuerza para atletas.



CAMAS PARA ECO-STRESS Y TILT TEST 

DIVISIÓN CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA 

Característica mesa HUT™

Cierre antipinzamiento patentado

Sección de descenso bidireccional del ecografista con 

liberación remota y soporte para la espalda del paciente

Cuña de posicionamiento

Ajuste de altura: 31" - 39"

Ajuste Trendelenburg: +15° - -90°

Tasa de inclinación: 6.5 'por segundo

Capacidad de peso del paciente: 400 libras

Controlador manual con posicionamiento de memoria

Respaldo de batería de pérdida de energía

Sistema de correa de seguridad del paciente seguro/ajustable

Plataforma de pie integrada/plegable.

Stress EchoBed® de Medical Positioning es una bicicleta estática supina para ergometría y la forma más 

eficiente y económica de aumentar el valor diagnóstico de los ecocardiogramas de ejercicio/estrés. Utiliza 

una bicicleta supina única para ergometría que le permite obtener imágenes de eco durante y exactamente 

en el momento máximo del ejercicio.

Características  Stress EchoBed®

Ergómetro supino de precisión 

(extraíble)

Controlador con 15 protocolos

Cierre antipinzamiento patentado

14 pulgadas x 12 pulg. 

Sonographer Sección de caída de 

2 vías con liberación remota

Posiciones de memoria 

programables

2 rieles de seguridad 

plegables/extraíbles

Capacidad de peso del paciente 

de 500 libras

Establecimiento listado/registrado 

por la FDA

Altura: Ajustable eléctricamente 

24" - 34"

Trendelenburg/Trendelenburg 

inverso: ajustable eléctricamente 

15°

Inclinación lateral: Ajustable 

eléctricamente 0 - 40°

La mesa Head Up Tilt™ (mesa HUT™) está diseñada para cumplir con los 

requisitos de diseño de mesas del Consenso de expertos de ACC para 

equipos de prueba de inclinación con la cabeza hacia arriba. La mesa 

HUT™ se desplaza desde un Trendelenburg inverso con la cabeza hacia 

arriba de 70° hasta un nivel perfecto en 11 segundos. Puede calibrar la 

inclinación vertical según sus necesidades exactas y protocolos de 

prueba.

Opcional: electrocardiógrafo ECG y PANI de Mortara-

welch allyn para la monitorización.

Cama de Eco-stress configurable con 

Ergómetro extraíble 

Cama y sistema para Tilt test con 

control Remoto 



PLESTIMÓGRAFIA PVR – EVNI PERIFÉRICO (EQUIPO VASCULAR NO INVASIVO)

DIVISIÓN VASCULAR PERIFÉRICO 

Software Falcon para computador.

10 canales de presiones independientes.

Mediciones simultáneas hasta 10 canales de PVR.

Mediciones simultaneas hasta 10 canales de presiones.

Mediciones simultáneas Hasta 5 canales de PPG.

Con sondas de 4, 8 y 10 MHz.

Mediciones simultaneas de ITB.

De Fácil uso y flexible, Controlado todo mediante control remoto para fácil adquisición.

Soporte de diferentes protocoles de red, Exportación de informes en formato PDF.

Grabación y documentación de todos los protocolos en el sistema.

Generador de estadísticas para estudio o investigación.

Falcon proporciona una amplia gama de soluciones para el 

diagnóstico de enfermedad vascular periférica. Todo lo que 

espera de un avanzado sistema médico de PVR avanzado, 

presión independientes, Doppler, mediciones PPG simultáneas , 

sensor integrado de temperatura y soporte para una variedad 

de pruebas especiales.

FALCON QUAD – 4 Canales independiente 

de presión / 4 PPG / Doppler

FALCON PRO – 10 Canales independiente 

de presión / 5 PPG / Doppler

Software Falcon para computador.

4 canales independientes de presiones.

Mediciones simultáneas hasta 4 canales de PVR.

Mediciones simultaneas hasta 4 canales de presiones.

Mediciones simultáneas Hasta 4 canales de PPG.

Con sondas de 4, 8 y 10 MHz.

Mediciones simultaneas de ITB.

De Fácil uso y flexible, Controlado todo mediante control remoto para fácil adquisición.

Soporte de diferentes protocoles de red, Exportación de informes en formato PDF.

Grabación y documentación de todos los protocolos en el sistema

Generador de estadísticas para estudio o investigación.



DOPPLER VASCULAR PERIFÉRICO – KIT – SISTEMA ITB AUTOMÁTICO

DIVISIÓN VASCULAR PERIFÉRICO 

Doppler con sonda intercambiable a 2, 4, 5, 8 y 10 MHz de 

forma opcional.

Capacidad de incorporar sondas de 2Mhz para 

ginecología (solamente presentación Números Grandes).

Capacidad de incorporar sonda de PPG, para realizar 

procedimientos de PVR

Permite ver la curva de la señal de Flujo para la 

identificación (trifásica, bifásica, monofásica).

Innovador sistema para el aprendizaje de enfermeras y 

médicos.

Sonido perfecto con filtro DDNR.

Portátil y ligero con 2 pilas recargables mediante USB 

directo.

Con almacenamiento interno para visualizar y mostrar el 

flujo.

Opcional:  Con capacidad de incorporar de forma 

opcional software DR5 de forma opcional para la 

generación de informes en PDF.

Todo lo necesario para realizar procedimientos de ITD 

(índice-tobillo-dedo) con sondas de 8 MHz y PPG.

Incluye un portátil y cómodo esfigmomanómetro 

Welch allyn para un fácil manejo de los insuflados.

Con manguitos de diferentes tamaños para uso en 

brazo, muslo y dedo.

Cómodo Bolso de gran tamaño portátil para el usuario

Opcional: Con capacidad de incorporar software DR5 

de forma opcional para la generación de informes.

Kit de presión de tobillo y dedo del 

pie (ATP) es una combinación única 

de DMX Doppler, sondas y 

accesorios que proporciona al 

especialista vascular, diabético o 

linfático un sistema para ayudar a 

evaluar la enfermedad arterial y la 

neuropatía. 

Nuevo sistema Doppler de mano DMX con visualizan del flujo sanguíneo en forma de onda. Esto le 

brinda al médico evidencia objetiva para ayudar en el diagnóstico de enfermedades vasculares que 

otros Doppler pueden encontrar difíciles o imposibles de lograr.

Opción: Sondas 

intraoperatorias 

desechables 

Kit Pie Diabético ATP con Doppler DMX 

(sonda de 8MHz y PPG)

Doppler de Mano con visualización de 

Onda – modelo DMX

Sondas PPG (plestimógrafia).



DOPPLER VASCULAR PERIFÉRICO – KIT – SISTEMA ITB AUTOMÁTICO

DIVISIÓN VASCULAR PERIFÉRICO 

Todo lo necesario para realizar procedimientos de ITB con 

sondas de 8 y 5 MHz.

Incluye en portátil y cómodo esfigmomanómetro Welch 

allyn para un fácil manejo de los insuflados.

Con manguitos de diferentes tamaños para uso en brazo, 

muslo.

Cómodo Bolso de gran tamaño portátil para el usuario.

Opcional: Con capacidad de incorporar software DR5 de 

forma opcional para la generación de informes.

Solución automática para toma de ITB.

Toma de examen en 3 minutos.

Con innovador sistema de plestimógrafia 

volumétrica.

Portátil y ligero.

Con batería incluida para facilitar la 

portabilidad.

Kit de índice brazo-tobillo (ABI) contiene un Doppler DMX, sondas 

Doppler y manguitos para proporcionar al especialista en 

cuidado de heridas o vascular un sistema para ayudar en la 

evaluación de la enfermedad arterial antes del vendaje.

Dopplex Ability ha revolucionado el proceso ABI y proporciona mediciones automáticas,

fáciles, rápidas y precisas con una impresión inmediata. Requiere un entrenamiento

mínimo y proporciona mediciones ABI bilaterales rápidas en solo 3 minutos.

Sistema Automático de ITB – Modelo 

Dopplex Ability

Kit Pie Diabético ABI con doppler DMX 

(Sonda 8MHz y sonda 5MHz)

Impresora térmica incorporada tipo 

rollo.

Mínima capacitación del personal 

para su uso.

Con 2 set de mangos dobles para 

plestimógrafia volumétrica.

Permite de forma opcional incorporar 

Software DR4 para la generación de 

informes en PDF.



SISTEMAS DE PRESIONES NEUMÁTICAS TERAPÉUTICAS 

DIVISIÓN VASCULAR PERIFÉRICO 

Las úlceras venosas de las piernas (UVP) son un importante 

problema de salud que afecta a un gran porcentaje de la 

población. La compresión neumática intermitente (IPC) es un 

tratamiento eficaz para una variedad de trastornos 

circulatorios.

Sistema de compresión intermitente 

(IPC) Hydroven 3 

Sistema avanzado de compresión 

neumática (IPC) LymphAssist Professional

LymphAssist Professional es un sistema avanzado de compresión neumática intermitente (IPC) que 

ha sido diseñado para ofrecer a los médicos una opción de tratamiento multimodal para controlar 

el linfedema y las afecciones asociadas.

Configuración 12 o 24 cámaras 

superpuestas

Garantizan un tratamiento cómodo 

y promueven el movimiento de la 

linfa de forma natural en una pierna 

o brazo

LymphAssist™ – exclusivo de Hydroven 

Este modo de tratamiento patentado 

replica el método Leduc de MLD y se 

compone de dos fases diseñadas para 

suavizar primero los tejidos y luego 

despejar un camino para que la linfa 

viaje a áreas del cuerpo donde el 

sistema linfático funciona de manera 

más efectiva. Este proceso tarda 

aproximadamente 35 minutos en 

entregarse.

El sistema de compresión intermitente (IPC) Hydroven 3

diseñado para el hogar se ha desarrollado para abordar

las siguientes afecciones vasculares:
Edema

Linfedema

Insuficiencia venosa crónica

Manejo de heridas agudas y crónicas, 

incluidas úlceras venosas en las piernas 

y heridas posquirúrgicas.

Hydroven 3 se utilizar 

como complemento en 

los hogares de las 

terapias de compresión 

tradicionales en 

pacientes que pueden 

estar inmóviles o que no 

pueden tolerar el dolor 

de la terapia 

convencional 

Sistema fácil de usar está 

diseñado para brindar a 

cada uno de sus 

pacientes la máxima 

comodidad y un 

tratamiento que brinde 

un resultado efectivo.

Desarrollado en conjunto con terapeutas de 

drenaje linfático manual (DLM), especialistas en 

linfedema y enfermeras de viabilidad de 

tejidos, 

LymphAssist Professional también puede ser 

eficaz en el tratamiento de otros edemas y de 

la insuficiencia venosa crónica.



ELECTROENCEFALÓGRAFOS DE DIAGNÓSTICO CONTINUO

DIVISIÓN NEUROLOGÍA Y SUEÑO

Grael LT Electroencefalógrafo hasta 39 canales (hasta 32 referenciales).

Pequeño y compacto foto estimulador LED mediante conexión POE.

Capacidad de incorporar cámara PTZ para registro de examen en

cualquier posición.

Para un mejor procesamiento, Computador icore 7 o superior con almacenamiento

de 1TB para largos estudios.

Software basado en una estética de Office para un fácil entendimiento.

Grael LT proporciona alta tasa de guardado de 256, 512, 1024, hasta 2048 sps.

Tasa de muestreo Hasta 16384 sps.

Grael LT proporciona Resolución 24 Bits todos los canales.

Opción de Gestión de estudios e integración a Nexus Online 

Web.

8 canales diferenciales dobles para otros como ECG, EOG, EMG y saturación 

de oxigeno SpO2.

Grael EEG proporciona la mas alta tasa de guardado de 256, 512, 1024, 2048

hasta 4096 sps.

Amplificador de valor líder en la industria Optimizado 

para estudios clínicos de EEG. Investigación de 

tecnologías de amplificador de grado. 

Grael EEG Electroencefalógrafo hasta 45 canales (hasta 32 referenciales).

Monitorización 

con cámara PTZ

Amplificador de valor líder en la industria Optimizado para estudios clínicos de

EEG. Investigación de tecnologías de amplificador de grado.

Sistema integrado amplificador/caja de conexiones.

Todo conectado a software de EEG Profussion, líder del mercado.

Equipo Grael compacto con conexión ethernet/POE y carga mediante POE para

trabajar en instituciones en RED.

Software basado en una estética de Office para un fácil entendimiento.

Gorro de 

Electrodos EEG

Eletroencefalógrafo Grael LT hasta 39 

Canales para monitoreo de rutina EEG

Electroencefalógrafo Greal EEG hasta 

45 Canales con Saturación SPO2

Sistema integrado amplificador/caja de conexiones.

Todo conectado a software de EEG Profussion, líder del mercado.

Equipo Grael compacto con conexión ethernet/POE y carga

mediante POE para trabajar en instituciones en RED.

Amplificador de valor líder en la industria con tecnología de grado de 

investigación. Un potente amplificador de EEG destinado a estudios clínicos de 

EEG.

Software basado en una estética de Office para un fácil entendimiento.

Una evolución aún más potente del amplificador EEG Grael creado para 

estudios de EEG para aplicaciones clínicas y de investigación, incluidos los 

potenciales de rutina, LTM, ICU y evocados.

La más alta tasa de muestreo de 16384 sps.

Grael EEG proporciona Resolución 24 Bits todos los canales.

32 canales referenciales para EEG.

Para un mejor procesamiento, Computador icore 7 o superior con

almacenamiento de 1TB para largos estudios.

Software basado en una estética de Office para un fácil 

entendimiento.

Pequeño y compacto foto estimulador LED mediante

conexión POE.

Capacidad de incorporar cámara PTZ para registro de 

examen en cualquier posición.



ELECTROENCEFALÓGRAFO AMBULATORIO Y EEG INALÁMBRICO DE RUTINA

DIVISIÓN NEUROLOGÍA Y SUEÑO

EEG con grabación de 

Video en "Tiempo Real“.

¡Supervise los estudios 

ambulatorios domiciliarios 

de su paciente con 

CONFIANZA!.

dispositivo de grabación ambulatorio multifuncional. Permite registrar, 

monitorear, almacenar y transferir hasta 32 entradas de datos fisiológicos, 

como actividad cerebral, cardíaca y muscular. Además, tiene una interfaz 

de oxímetro para la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, 

además de admitir hasta 32 entradas de señal de CC externas para 

registrar la salida de otros dispositivos, como medidores de pH. 

Siesta proporciona 32 canales amplificados para la 

recopilación de datos: cualquier señal fisiológica se puede 

registrar en cualquier canal.

Diferencial o Referencial.

verdadera resolución de 16 bits.

frecuencias de muestreo a 512 Hz.

Mediante tarjeta de memoria de alta 

capacidad proporciona al médico trabajo de 

forma remota

. Sus pacientes pueden moverse libremente 

mientras continúa monitoreando los datos. 

Configure una sala de pruebas en solo minutos. 

ONSIGHT AVS con el amplificador Siesta 

puede aumentar la posibilidad de 

capturar eventos de interés en un hogar 

cómodo donde normalmente se 

encuentran sus desencadenantes. Una 

opción confiable de prueba en el hogar 

como ONSIGHT AVS también reduce los 

costos asociados por paciente y libera 

valiosas camas de hospital. 

Maleta con ruedas reforzada con asa 

retráctil, de menos de11,52 kg de peso 

total. 

24 horas completas: 4 baterías internas de 

litio AA.

72 horas completas: con batería externa 

recargable.

Onsight – Siesta EEG Holter Ambulatorio 

hasta 32 canales con video monitoreo 

Siesta EEG Holter Ambulatorio hasta 32 

canales con Saturación SPO2

Los avances en comunicaciones digitales y 

tecnologías de EEG implementadas por 

Compumedics   ahora pueden proporcionar 

a los médicos datos de alta calidad . La 

tecnología ONsight AVS  puede aumentar 

las posibilidades de capturar eventos de 

interés en un ambiente hogareño cómodo 

donde normalmente se encuentran sus 

desencadenantes.

Sistema ambulatorio para EEG Sistema ambulatorio para estudio de EEG

Siesta es el primero de una nueva familia de productos inalámbricos que la 

compañía ha desarrollado para brindar mayor flexibilidad a los médicos y 

comodidad a los pacientes.

dos puertos de expansión para módulos accesorios; 

oxímetro, transductores de presión, botón de 

evento interface hasta 32 señales adicionales.



ELECTROENCEFALÓGRAFO AMBULATORIO Y EEG INALÁMBRICO DE RUTINA

DIVISIÓN NEUROLOGÍA Y SUEÑO

Simple. Portátil. Inalámbrico y Alta Definición

Okti® es el primer amplificador EEG portátil de alta definición con módulos intercambiables que le permiten

grabar montajes clínicos estándar y EEG de alta densidad, hasta 128 canales con un solo dispositivo.

La calidad de la señal de Okti brinda a los médicos la confianza de que los datos adquiridos serán precisos y

brindarán los conocimientos clínicos necesarios para brindar la mejor atención posible.

Diseño modular y multifuncional con interfaces intercambiables de 32, 64 y 

128 canales: un dispositivo para satisfacer todas sus necesidades de EEG 

rutinarias, portátiles y a largo plazo.

Las capacidades de grabación de alta definición brindan claridad y 

precisión insuperables.

La gestión inteligente de cables tipo serpiente garantiza que la 

configuración y la experiencia del paciente se desarrollen sin problemas 

para que usted pueda centrarse en otras áreas de necesidad.

Los indicadores de iluminación de electrodos patentados mejoran la 

velocidad de configuración del paciente.

Okti EEG ambulatorio configurable de 

32/64/128 Canales 

Okti® fue diseñado pensando en los tecnólogos. Okti, fácil de configurar e implementar, 

ayuda a mejorar tanto las pruebas de los pacientes como la eficiencia del flujo de 

trabajo. Okti, pequeño, liviano y portátil, brinda la capacidad de moverse fácilmente por 

el hospital para satisfacer las necesidades de los pacientes o del proceso.



POLISOMNOGRAFO PSG DE DIAGNÓSTICO CONTINUO

DIVISIÓN NEUROLOGÍA Y SUEÑO

La más alta tasa de guardado de 256, 512, 1024, 

hasta 2048 sps.

La más alta tasa de muestreo de 16384 sps.

Con una resolución de 24 Bits en todos los 

canales.13 canales referenciales para EEG.

6 canales diferenciales dobles para otros como 

ECG, EOG, EMG y saturación de oxigeno.

Opción de Gestión de estudios e integración a 

Nexus Online Web.

Exportación DICOM/PDF/WORD.

Con capacidad de incorporar CPAP de diferentes 

marcas mediante conexión a modulo Exlink.

Monitorización 

con cámara PTZ

Polisomnografo hasta 

29 canales

Con la capacidad de incorporar cámara PTZ para registro de examen en cualquier posición.

Computador icore 7 o superior con almacenamiento de 1TB para largos estudios.

Incorpora bandas abdominales y torácicas, sensor de posicionamiento, sensor de

ronquido, termistor, flujo nasal y SpO2, entre otros

Software basado en una estética de Office para un fácil

entendimiento de los controles.

Polisomnografo Grael PSG hasta 29 canales 

de rutina 

Amplificador de valor líder en la industria Optimizado 

para estudios clínicos de PSG. Investigación de 

tecnologías de amplificador de grado. 

Basado en el amplificador insignia Grael, el Grael PSG tiene un subconjunto de canales dedicado a estudios del sueño. Un 

amplificador PSG True-HD con canales según lo especificado para los estudios AASM tipo 1 estándar de oro..

Sistema integrado en un carro con la capacidad de incorporar estación de revisión.

Equipo Grael compacto con conexión ethernet y carga mediante POE para trabajar en

instituciones en RED



EEG Y PSG (2 EN 1) DE DIAGNÓSTICO CONTINUO

DIVISIÓN NEUROLOGÍA Y SUEÑO

Software basado en una estética de Office para un fácil entendimiento de los controles.

La más alta tasa de guardado de 256, 512, 1024, 

2048 hasta 4096 sps.

La más alta tasa de muestreo de 16384 sps.

Con una resolución de 24 Bits en todos los canales.

Opción de Gestión de estudios e integración a 

Nexus Online Web.

Con capacidad de incorporar CPAP de diferentes 

marcas mediante conexión a modulo Exlink.

Monitorización 

con cámara PTZ

Gorro de 

Electrodos EEG

Sistema único 2 en 1 de PSG y EEG en un solo amplificador hasta 60 canales

(2 EN 1) Polisomnografo con opción de 

Electroencefalografía 4k

FóticoEL PRIMER PSG:EEG DE ALTA DEFINICIÓN 4K DEL MUNDO PARA UNA CALIDAD DE SEÑAL SIN IGUAL

Más de 35 años de experiencia en el diseño de amplificadores PSG y EEG, incluida la exitosa Serie E, 

han culminado en Grael: nuestro amplificador tecnológicamente más avanzado hasta el momento y 

el primer amplificador PSG:EEG de plataforma dual y alta definición 4K del mundo.

Sistema integrado con todo el potencial de un EEG y PSG Grael.

Equipo Grael compacto con conexión ethernet y carga mediante POE para trabajar en instituciones en 

RED.

Pequeño y compacto foto estimulador LED mediante conexión POE.

Con la capacidad de incorporar cámara PTZ para registro de examen en cualquier posición..

Computador  icore 7 o superior con almacenamiento de 1TB para largos estudios.

Incorpora bandas abdominales y torácicas, sensor de posicionamiento, sensor de ronquido, 

termistor, flujo nasal, micrófono.



POLISOMNOGRAFO AMBULATORIO PARA ESTUDIOS DEL SUEÑO 

DIVISIÓN NEUROLOGÍA Y SUEÑO

Hasta 27 canales integrados disponibles.

Permite canales de banda. abdominal y 

torácica.

Permite incorporar flujo 

respiratorio.

Permite incorporar termistor.

Permite incorporar canales 

musculares, EMG, EOG.

Permite incorporar canal de 

saturación de oxigeno.

Pantalla LCD integrada para 

visualización de estado de 

señal y variadas funciones.

PSG con lo necesario para 13 canales de adquisición.

Monitorización con tarjeta para máxima libertad.

Hasta 13 canales integrados disponibles.

Permite canales de banda abdominal y torácica

Permite incorporar termistor.

Permite incorporar canal de saturación de oxigeno.

Permite incorporar flujo respiratorio.

2 canales EXG configurables en EOG, EEG, EMG, 

ECG.

Tarjeta integrada de hasta 2GB para 

recolección de datos de hasta 24 

horas.

Totalmente autónomo.

Tarjeta Compatible con software 

Somté PSG y Somté HST.

Tarjeta compatible con PSG Grael 

para una integración completa en un 

laboratorio del sueño.

Tarjeta extraíble para 

recolección de datos de 

hasta 24 horas.

Totalmente autónomo.

Permite ser utilizado en los 

softwares Somté y PSG de 

Compumedics.

Polisomnografo Ambulatorio Somté PSG 

Hasta 27 CANALES

Polisomnografo Ambulatorio Somté HST 

Hasta 13 CANALES

Pantalla LCD integrada para 

visualización de estado de 

señal y variadas funciones. 

Con amplificadores 

diferenciales analógicos para 

la grabación más simple.

Compumedics presenta Somté, una nueva herramienta de investigación para el registro "estilo holter" 

de una amplia gama de datos fisiológicos. El software Somté proporciona análisis completos para 

ayudar a comprender la naturaleza y la gravedad de las enfermedades respiratorias y cardíacas 

interrelacionadas.

PSG COMPLETO.....ABSOLUTAMENTE EN CUALQUIER LUGAR

Ya sea que esté buscando un registrador para estudios del sueño asistido o desee realizar una 

polisomnografía completa en un entorno ambulatorio, o ambas cosas, Somté PSG es la solución 

que está buscando: la forma más sencilla y conveniente de cumplir con los requisitos de PSG.

Sistema ambulatorio para estudio de sueño

Polisomnografía en un entorno ambulatorio sin supervisión.



DIVISIÓN NEUROLOGÍA Y SUEÑO

Solución de prueba de sueño en el hogar (HST) de extremo a extremo totalmente integrada y conectada

Falcon™ HST es una solución HST de extremo a extremo totalmente integrada y conectada. La solución está diseñada para una autoconfiguración rápida y eficiente del paciente sin 

comprometer la calidad de la señal. Desde el registro de datos hasta los informes de estudios, Falcon™ HST es perfecto y aprovecha la profunda experiencia de Compumedics y las mejores 

tecnologías de diagnóstico.

Software para configuración, puntuación e informes, diseñado y mejorado 

para Falcon™ HST. Cada dispositivo Falcon™ viene con una licencia de 

edición Profussion Sleep™ HST.

POLISOMNOGRAFO AMBULATORIO PARA ESTUDIOS DEL SUEÑO 

Aspectos destacados de la solución Falcon™ HST

Configuración del paciente intuitiva y sencilla

Solución HST integrada de extremo a extremo: 

adquisición, puntuación, generación de informes y 

tratamiento

Totalmente habilitado para la nube con integración 

con Profussion ProDigi™

Opciones completas para sensores, incluidos los 

desechables y reutilizables

Tecnología de sensor Gold Standard recomendada por AASM.

La solución Falcon™ HST incluye:

Dispositivo Falcon™ HST

Estuche de transporte Falcon™

Estación de acoplamiento para carga y transferencia de datos

Cable de carga USB

Kit de cables Falcon™ HST

Cinco kits desechables Falcon™ HST

Oxímetro inalámbrico Bluetooth

Bandas de esfuerzo inductivas RIP

Profussion PSG Falcon ™ Paquete de software edición HST

Polisomnografo Ambulatorio Falcon para 

estudios de Sueño



ELECTROENCEFALÓGRAFO DE ALTA CAPACIDAD DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIAS

DIVISIÓN NEUROLOGÍA Y SUEÑO

Sistema EEG de diagnostico hasta 512 canales con amplificadores en paralelo

Análisis de Profussion EEG Grael y Curry Neuroimaging Suite para 

proporcionar un EEG clínico para el modelamiento prequirúrgico del 

cuidado del paciente.

Pequeño y compacto foto estimulador LED mediante conexión POE.

Con la capacidad de incorporar cámara PTZ para registro de examen en 

cualquier posición.

Computador  icore 7 o superior con almacenamiento de 1TB para largos estudios.

Software basado en una estética de Office para un fácil entendimiento de los 

controles.

De forma opcional puede incorporar CURRY Neuroimaging Suite que integra los 

datos estructurales y funcionales registrados conjuntamente. Las potentes 

herramientas CURRY están integradas en el software Profussion para procesar 

grabaciones de EEG de alta densidad. Procese e integre datos de neuroimagen 

de exploraciones de EEG, MEG, CT, MRI, fMRI, PET y SPECT.

Profussion EEG permite de forma opcional integración directamente en el sistema 

de gestión de laboratorio Profussion Nexus 360 para optimizar el flujo de trabajo y 

mejorar la eficiencia en su laboratorio de diagnóstico o investigación.

El monitoreo de EEG a largo plazo (LTM) ha evolucionado desde los sistemas que proporcionaban solo 32 canales de EEG hasta los centros de nivel superior de hoy 

en día que buscan 256 o más canales de registro de EEG cortical a tasas más altas de muestreo y almacenamiento y durante períodos prolongados de 

tiempo. Compumedics tiene una solución completamente desarrollada para prácticamente todas las necesidades, incluido LTM ambulatorio, LTM de alta 

densidad: hasta 512 canales de EEG a velocidades de almacenamiento de 10 000 Hz/canal con video digital de alta definición y el conjunto de herramientas más 

avanzado que admite el análisis multimodal de EEG, MEG y datos de imagen.

Monitorización de EEG a largo plazo cortical a altas velocidades de muestreo.

Almacenamientos más altos y de duración de tiempo prolongado para la totalidad 

de los canales.

Electroencefalógrafo continuo para 

Epilepsias – Modelo Neuvo

Solución completa desarrollada para prácticamente todas las 

necesidades, incluido EEGa ambulatorio, EEGa (EEG continuo) de alta 

densidad hasta 512 canales.

La más alta capacidad de muestreo para análisis de epilepsia 

La tecnología de “Cancelación activa de ruido” de Compumedics permite grabaciones de EEG de calidad 

superior.



POLÍGRAFOS RESPIRATORIOS PARA USO AMBULATORIO 

DIVISIÓN NEUROLOGÍA Y SUEÑO

Características:

Polígrafo cardio-respiratorio 
de tipo III.  Robusto, ligero y 
confortable.  

Manejo sencillo e intuitivo.

Pantalla gráfica en color. 

Tarjeta de memoria MicroSD 
/ MicroSD HC. 

Programable desde el PC y 
el equipo. 

Características: 

Polígrafo respiratorio de tipo IV. 

Robusto, ligero y confortable, 
Manejo sencillo e intuitivo. 

Pantalla gráfica en color y Tarjeta 
de memoria MicroSD / MicroSD 
HC. 

Sensor de actividad incorporado 
en el equipo (opcional). 

Onda de flujo linealizada 

mediante la raíz cuadrada, 

permite una correcta 

identificación de las 

apneas, hipopneas y 

limitación al flujo.

Visualización de las señales 

en tiempo real en el 

equipo. 

Polígrafo Cardio-respiratorio 

Modelo  Sleep & Go

Polígrafo Cardio-respiratorio  

Modelo Screen & Go

El Screen&go es un potente dispositivo de Holter de sueño que representa, mediante una cánula 

nasal (de serie), las señales necesarias para un sencillo, fiable y rápido diagnóstico del paciente. 

Cumple con las últimas recomendaciones de la AASM (American Academy of Sleep Medicine) y 

del GES (Grupo Español de Sueño).

Sistema Polígrafo cardiorrespiratorio Ambulatorio

Es un polígrafo de screening de 8 canales que registra las señales 
necesarias para un diagnóstico sencillo, rápido y fiable en la 
realización de pruebas de sueño domiciliarias.

El dispositivo Sleep&go, es un potente polígrafo cardio-respiratorio puede ampliarse a 16, 

según sus necesidades. El Sleep&go puede combinar las siguientes señales:

flujo respiratorio (cánula nasal y termopar), ronquido, presión CPAP, esfuerzo torácico, 

esfuerzo abdominal, saturación de oxígeno, pulsaciones por minuto, onda pletismográfica, 

movimiento de extremidades, posición corporal, actividad y señales de EEG, EOG, EMG 

y/o ECG. Cumple con las últimas recomendaciones de la AASM (American Academy of 

Sleep Medicine) y del GES (Grupo Español de Sueño). 

Es un polígrafo de   hasta 16 canales que registra las señales 
necesarias para un diagnóstico sencillo, rápido y fiable en la 
realización de pruebas de sueño domiciliarias.

Onda de flujo 
linealizada mediante la 
raíz cuadrada, permite 
una correcta 
identificación de 
apneas, hipopneas y 
limitación al flujo. 

Visualización de las 
señales en tiempo real 
en el equipo.



DOPPLER VASCULAR TRANSCRANEAL PARA MONITORIZACIÓN CONTINUA

DIVISIÓN NEUROVASCULAR TCD

Sistema Doppler transcraneal bilateral.

Sonda 2Mhz Sonda 2Mhz 

Monitoreo

Sonda 1,6Mhz Sonda 4Mhz Sonda 8Mhz Sonda 16Mhz

La tecnología de vanguardia del sistema

Doppler transcraneal Dolphin/4D

independiente es la solución TCD óptima para

medir las velocidades del flujo sanguíneo

cerebral.

Todas las ventajas y el rendimiento de la tecnología de vanguardia Dolphin TCD para medir las

velocidades del flujo sanguíneo cerebral se implementan en el inteligente y compacto módulo

Doppler transcraneal Dolphin/IQ para computador.

Doppler Transcraneal Modelo Dolphin – 4D 

para monitoreo continuo, HiT y otros

Doppler Transcraneal Modelo Dolphin –

IQ para monitoreo continuo, HiT y otros

Doppler de alta calidad con amplia 

selección de sondas de 1,6 MHz, 2 MHz, 

4 MHz y 8 MHz, Bilateral, Intraoperatorio.

Modo M color de alta resolución.

Detección avanzada de HITS patentado 

con clasificación precisa, Detección de 

dirección, energía, duración y 

profundidad.

Reproducción visual y de audio a cualquier profundidad en el 

software Dolphin.

Pruebas especiales de: Protocolo de células falciformes dedicado; Protocolos de 

autorregulación: Protocolo de PFO dedicado; Protocolo de vasoespasmo.

Sistema TCD integrado en un monitor de 18” táctil a color.

Investigación simplificada: Las herramientas estadísticas integradas con gráficos en pantalla, 

filtrado de segmentos y herramientas de Excel están diseñadas para ayudar a los 

investigadores en los campos neurovasculares.

Doppler de alta calidad con amplia selección de sondas de 1,6 MHz, 2 MHz, 4 MHz y 8 MHz, 

Bilateral, Intraoperatorio.

Modo M color de alta resolución.

Detección avanzada de HITS patentado con clasificación precisa, Detección de dirección, 

energía, duración y profundidad.

Investigación simplificada: Las herramientas estadísticas integradas con gráficos en pantalla, 

filtrado de segmentos y herramientas de Excel están diseñadas para ayudar a los 

investigadores en los campos neurovasculares.



DIVISIÓN NEUROVASCULAR TCD

Sistema Doppler transcraneal bilateral.

Doppler transcraneal con batería recargable integrada. El Dolphin/MAX es el sistema TCD portátil ideal

para mediciones del flujo sanguíneo cerebral en entornos de neurología, UCI y neurocirugía.

Estamos orgullosos de presentar el XF en soluciones robóticas TCD, ayudando a

obtener Detecciones de Doppler bilaterales en tan solo unos segundos!

Diseñado para monitoreo a corto y largo plazo, para uso en anestesia, en la UCI o

en el laboratorio de TCD.

Robot de monitoreo Dolphin XF para TCD 

Dolphin 

Doppler Transcraneal Modelo Dolphin –

MAX para monitoreo continuo, Hit

DOPPLER VASCULAR TRANSCRANEAL PARA MONITORIZACIÓN CONTINUA

Funciones especiales 

Escaneo bilateral automático.

Búsqueda automática a lo largo 

del haz de ultrasonido.

Memoria de posición y máxima 

precisión de posición.

Escanee todas las 

profundidades.

"Mapas de calor" que 

identifican vasos cerebrales.

Equipo para la cabeza 

dedicado Dolphin / XF.

Interfaz de usuario simple e 

intuitiva.

Mapa interactivo de posición 

del robot.

Opción de escaneo rápido en 

solo unos segundos.

Totalmente compatible con 

todos los modelos Dolphin TCD

Doppler de alta calidad con amplia selección de 

sondas de 1,6 MHz, 2 MHz, 4 MHz y 8 MHz, Bilateral, 

Intraoperatorio.

Modo M color de alta resolución.

Detección avanzada de HITS 

patentado con clasificación precisa, 

Detección de dirección, energía, 

duración y profundidad.

Reproducción visual y de audio a 

cualquier profundidad en el software 

Dolphin.

Pruebas especiales de: Protocolo de 

células falciformes dedicado; 

Protocolos de autorregulación: 

Protocolo de PFO dedicado; Protocolo 

de vasoespasmo.

Sistema TCD integrado en un monitor 

de 18” táctil a color.



Espirometros portátiles de diagnostico y ocupacional 

DIVISIÓN ESPIROMETRÍA Y BRONCOPULMONAR 

Espirómetro Spirostik Blue con sensor 

desechable/reutilizable mediante Bluetooth

Espirómetro Spirostik con sensor 

desechable/reutilizable 

Spirostik es la innovadora solución basada en USB para 

espirometría por ordenador. El excelente concepto de 

higiene y el diseño ergonómico ayudan a ahorrar tiempo en 

la práctica diaria, lo que lo convierte en la primera opción 

para medir la función pulmonar.

El Spirostik ha sido 

diseñado para brindar 

mediciones precisas 

de espirometría de 

acuerdo con las 

pautas de ATS/ERS. A 

través del software 

BLUE CHERRY® permite 

una auto calibración 

sin necesidad de 

jeringa. El excelente 

diseño junto con la 

producción alemana 

de alto nivel 

garantizan un 

producto de alta 

calidad.

Geratherm Respiratory está desarrollando continuamente 

BLUE CHERRY® para abarcar los últimos avances clínicos y 

mejorar aún más su uso con nuevas funciones útiles. 

Algunas características incluyen

Control de calidad integrado y medidas según 

directrices ATS/ERS

Algoritmos de interpretación y gráficos de 

interpretación patentados para espirometría

Últimos valores pronosticados de GLI (2012 y 

2017), incluidos los puntajes Z

Informes configurables individualmente

Tendencias a largo plazo y superposición de 

pruebas.

Cuentas de usuario con diferentes niveles de 

autoridad

Flujos de trabajo optimizados a través de 

interfaces con HL7 o GDT para sistemas 

hospitalarios existentes

Potentes informes que incluyen exportación a 

.pdf

Instalaciones de red complejas y seguras con 

base de datos SQL central

Spirostik Blue es la última generación de dispositivo de espirometría de 

Geratherm Respiratory sin cables directamente con bluetooth que 

ofrece una poderosa herramienta de diagnóstico para su uso en 

todas las áreas, desde hospitales hasta clínicas privadas.

Spirostik Blue utiliza la última tecnología de comunicación 

Bluetooth para comunicarse con cualquier PC equipada 

con Bluetooth que ejecute el potente software de la suite 

de diagnóstico respiratorio BLUE CHERRY®, ofreciendo 

mayor movilidad y alcance dentro de la sala de examen o 

incluso diagnóstico fuera de la sala de examen.



Espirometros portátiles de diagnostico y ocupacional 

DIVISIÓN ESPIROMETRÍA Y BRONCOPULMONAR 

Espirómetro Spirostik Complete con sensor 

desechable/reutilizable de sobremesa

Spirostik Complete es uno de los sistemas de espirometría más potentes disponibles actualmente. Incorpora un potente sistema informático 

basado en Windows® con comunicación de red inalámbrica completa e impresora térmica integrada. El dispositivo de escritorio ahora se 

adapta fácilmente a cualquier entorno

Libre de calibración y jeringas

El Spirostik complete utiliza el sensor de flujo Spiraflow de un solo uso, lo que brinda toda la 

seguridad y comodidad de un dispositivo desechable manteniendo la precisión del dispositivo. 

Cada sensor de flujo Spiraflow está precalibrado, lo que significa que la calibración del usuario 

se realiza ingresando un código simple de dos caracteres. Brindando precisión y tranquilidad 

para cada prueba.

Spiraflow está diseñado y probado para cumplir con todas las formas de onda de flujo y volumen de ATS ERS 

y está precalibrado para garantizar una precisión de ±3%.

Con el nuevo y revolucionario sistema de cambio rápido para el sensor de flujo, el 

operador nunca más tendrá que tocar un sensor de flujo usado. Simplemente abra el 

clip a presión para permitir que el sensor usado se caiga.

El sensor de flujo desechable Spiraflow significa que no se requiere esterilización ni 

filtros que aumenten la resistencia del sistema.

Con el espacio muerto efectivo más bajo hasta ahora, menos de 20 ml, el nuevo 

Spiraflow garantiza que Spirostik Complete pueda utilizarse para realizar pruebas 

incluso en niños pequeños con una ventilación extremadamente baja.

Usando una conexión a Internet, el software Blue Cherry puede descargar 

actualizaciones automáticamente, asegurando que el sistema esté siempre 

actualizado.

El diseño ovalado del sensor Spiraflow mejora la comodidad del paciente y ayuda a 

reducir las fugas durante la prueba de espirometría.

El potente software de diagnóstico Blue Cherry ha sido diseñado para ofrecer una 

verdadera simplicidad durante las pruebas y al mismo tiempo conservar la flexibilidad 

para permitir la configuración de la mayoría de los parámetros según las necesidades 

del usuario.



Equipo de Difusión pulmonar de CO

DIVISIÓN ESPIROMETRÍA Y BRONCOPULMONAR 

Difusor pulmonar Diffustik de CO 

El Geratherm Respiratory Diffustik es el 

dispositivo de medición ideal para la 

difusión pulmonar, que ofrece resultados 

fiables y reproducibles a partir de un 

analizador de gases rápido por infrarrojos.

El sistema Diffustik junto con el software de diagnóstico BLUE 

CHERRY® ofrece la medición de un conjunto completo de 

valores de espirometría junto con la difusión de CO ( 

capacidad de difusión de DLCO o TLCO, factor de 

transferencia pulmonar de monóxido de carbono ) . Existe 

información suficiente para permitir una diferenciación 

funcional entre el asma bronquial y la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), como el enfisema pulmonar.

El análisis rápido de gases utilizando el potente analizador de 

infrarrojos ha revolucionado la medición de la difusión de CO 

en una sola respiración. El análisis en tiempo real del gas 

inhalado elimina la necesidad de calibrar el sistema antes de la 

prueba, lo que reduce en gran medida el tiempo de la prueba 

y, a su vez, ayuda a mejorar la experiencia del paciente. El uso 

de monóxido de carbono y metano permite al sistema 

determinar la capacidad de difusión junto con una sola 

medición del volumen pulmonar en una sola respiración.Filtros Bacterianos 

Brazo articulado

Diffustik ha sido desarrollado en Alemania como parte de un 

sistema modular que puede ampliarse añadiendo más módulos. 

De este modo, la capacidad de difusión de monóxido de 

carbono (DLCO) y los parámetros espirométricos que la 

acompañan, como flujo-volumen y MVV, se pueden mejorar 

con otros valores relevantes para el diagnóstico, como PIM/PEM, 

Rocc/Rint o la resistencia respiratoria y los volúmenes 

pulmonares, con la adición de opciones de hardware y 

software.



Equipo de plestimógrafia respiratoria con Cabina

DIVISIÓN ESPIROMETRÍA Y BRONCOPULMONAR 

Equipo de plestimógrafia 

respiratoria/pulmonar Bodystik con Cabina

El pletismógrafo de cuerpo completo Bodystik está 

diseñado en Alemania pensando en la comodidad. 

Comodidad tanto para pacientes como para 

usuarios. Al incorporar una robusta silla abatible, los 

pacientes con movilidad reducida pueden acceder 

a la caja con comodidad.

Como ocurre con todos los dispositivos respiratorios de 

Geratherm, las pruebas y el análisis se controlan mediante 

la potente plataforma de software de función pulmonar 

BLUE CHERRY®. Se ha prestado especial atención al 

procedimiento de prueba para Bodystik dentro de BLUE 

CHERRY®; el software puede ayudar al usuario a 

garantizar una buena prueba de acuerdo con las pautas 

de ATS/ERS al mostrar datos de elementos como la 

frecuencia respiratoria y el tiempo de exhalación durante 

el maniobra de prueba. BLUE CHERRY® y Bodystik 

también permiten al usuario crear una secuencia de 

medición predefinida que permite repeticiones o intentos 

múltiples de mediciones específicas. Estas funciones, junto 

con la disponibilidad de instrucciones en pantalla, 

ayudan a reducir el tiempo de la prueba y garantizan 

resultados confiables. 

Bodystik incorpora un brazo 

totalmente ajustable en altura 

electrónicamente a través de un 

panel de control simple e intuitivo, 

en el exterior de la cabina, lo que 

permite pequeños ajustes incluso 

cuando la puerta de la cabina está 

cerrada

Las cinco grandes ventanas de 

vidrio templado de seguridad del 

Bodystik permiten al paciente 

una buena visión del usuario 

durante la prueba y, por lo tanto, 

aumentan la comodidad del 

paciente en las condiciones de 

la prueba. La comunicación con 

el usuario se realiza a través de 

un sistema de intercomunicación 

con un micrófono situado en el 

panel de control y altavoces 

dentro del Bodystik. Se pueden 

dar instrucciones claras al 

paciente durante todo el 

procedimiento de la prueba. 

Cierre Magnético

Panel de control



ESPIROMETROS PORTÁTIL Y DE SOBRE MASA CON CONEXIÓN A PC

DIVISIÓN ESPIROMETRÍA Y BRONCOPULMONAR 

Pantalla táctil en color de alta resolución.

Con opción de 3 módulos de 

neumotacografo Turbina, Fleish o Pitot 

(estándar internacional) y desechable a 

selección del cliente.

Impresora térmica integrada.

Batería recargable de alta duración más de 

4 horas de uso continuo.

3 modos de funcionamiento:  Atención 

Primaria, Medicina Ocupacional o 

Diagnóstico.

Programa de control de calidad de la 

espirometría: grados de calidad de las 

pruebas, verificación de la exactitud y 

programa de calibración.

Base de datos mayor de 3000 pruebas con 

gráficos.

Pruebas: FVC, VC, MVV, Broncodilatación, 

Broncoconstricción (opcional).

Gráficas simultáneas F/V y V/T. 

Incentivos gráficos adulto y pediátrico.

DATOSPIR AIRA incorpora el software SIBELMED W20s, con el que podrás realizar

espirometrías de calidad de forma sencilla e intuitiva.

DATOSPIR TOUCH, equipo de espirometría portátil de

sobremesa con conexión a PC software W20s.

Espirómetros de sobremesa modelo 

Datospir (T, D, F)

Espirómetro portátil para computador 

modelo Aira (T, D, F)

Con jeringa de calibración de 3 litros.

Conectividades mediante USB  con software W20s.

Módulos (Opcionales): SpO2, PIM-PEM, Sniff y Estación 

Meteorológica. 

Interoperabilidad compatible con HL7 (Opcional 

fabrica).

Pruebas: FVC/ Broncodilatación, VC, MVV y Broncoconstricción, 

más de 40 parámetros.

Gráficas simultáneas F/V y V/T.

Incentivos gráficos pediátricos.

Selección de diferentes diagnósticos automáticos.

Más de 20 referencias contando la Chilena.

Incluye los valores de referencia Quanjer 

2012-GLI con LLN y Z-score.

Control de calidad de la espirometría.

Mediante USB o bluetooth con batería 

alcalina 2 pilas AAA o recargable.

Informe de tendencias para visualizar la 

evolución del paciente.

Con jeringa de 

calibración de 3 litros.

Exportación de datos 

en XML o PDF.

Gestión de diferentes 

bases de datos.

Compatible con 

Windows XP, VISTA, 7, 

8.1 y 10.

TURBINA DESECHABLEFLEISH



MONITORES DESFIBRILADORES – DEA - MARCAPASOS

DIVISIÓN MONITOREO 

El monitor Desfibrilador S8 Proporciona un amplio intervalo de funciones para satisfacer las 

necesidades de soporte vital. Con el modo de desfibrilación, electroestimulación cardíaca y 

desfibrilación externa automática (DEA), el S8 no solo es adecuado para los primeros auxilios 

prehospitalarios, sino además se puede utilizar cuando se está ingresando al hospital.

Con capacidad de incorporar doble 

batería para una mayor autonomía.

De fácil transporte, resistente a choques.

Con auto chequeo y comprobación

Con una alta capacidad de registro

audible y señales que permiten llevar un

registro según la legislatura chilena.

Con analizador de marcapasos mediante

parches DEA.

Con capacidad de impresión de señales en 

3 canales.

Carga de 100 veces hasta 360Joules.

S5 Proporciona un equipo 4 en 1: Desfibrilación, DEA, Marcapaso y Monitor.

Monitor completo con ECG 3/5 derivaciones, SpO2, NIBP 

(PANI), paletas Adulto/pediátrico, DEA, Pacemaker e 

impresión.

Con una alta capacidad de registro audible 

y señales que permiten llevar un registro 

según la legislatura chilena.

Con analizador de marcapasos

mediante parches DEA.

Monitor desfibrilador Adulto/pediátrico 

modelo S8

Monitor desfibrilador Adulto/pediátrico 

modelo S5

Monitor completo con ECG 3/5 o 12 derivaciones, 

SpO2, NIBP (PANI), Temperatura, paletas 

Adulto/pediátrico, DEA, Pacemaker e impresión.

De fácil uso con pantalla grande y perilla.

Opciones de presión no invasiva IBP y

Capnógrafo EtCO2

Desfibrilación Bifásica Truncada (BTE)

El monitor Desfibrilador S5 un equipo dedicado a las principales funciones de un monitor y un 

desfibrilador .Con el modo de desfibrilación, electroestimulación cardíaca y desfibrilación externa 

automática (DEA), el S5 esta diseñado para un amplia gama de áreas Hospitalarias.

Con la perilla se puede cambiar entre 

desfibrilación manual, marcapaso y DEA. En la 

desfibrilación manual, el usuario puede 

completar la selección de energía en 1 segundo.

Carga del desfibrilador a 360J y descarga en 3 

segundos, el tiempo de rescate está totalmente 

garantizado.

De fácil uso con pantalla grande y perilla.

Opción: Capnógrafo EtCO2



MONITORES DE SIGNOS VITALES BÁSICOS Y AVANZADOS

DIVISIÓN MONITOREO 

Todo lo necesario para un monitor de signos vitales, SpO2, Frecuencia de 

pulso, NIBP, temperatura.

El Monitor de signos Vitales NC3 está especialmente diseñado para la verificación clínica y 

puntual ambulatoria, puede proporcionar una medición más rápida y sencilla de los signos 

vitales básicos del paciente.

El NC3 configura la función de medición de NIBP simple e inteligente, así como el medidor de 

temperatura infrarroja del oído cuya batería de litio del medidor de TEMP admite 12 horas de 

funcionamiento y la pantalla digital es nítida. El NC3 combina un diseño y una técnica simples, 

inteligentes y estéticos.

El Monitor de signos Vitales NC5 puede ser utilizado en pacientes ambulatorios, salas de urgencias y salas 

generales. Como monitor de verificación puntual y monitor de cabecera, integra NIBP, SpO2 , ECG, 

temperatura del oído. Es simple, de buen gusto, compacto y liviano, una combinación perfecta de 

tecnología y estética. 

Todo lo necesario para un monitor de signos vitales y de mediana complejidad, SpO2, Frecuencia de

pulso, NIBP, temperatura, ECG y ondas de SpO2 y ECG.

Con termómetro inalámbrico 

para realizar tomas en cuerpo y 

oído con cobertores para 

impedir contaminación por 

Covid-19.

Al utilizar la tecnología infrarroja 

piro-eléctrica sin contacto para 

obtener la temperatura del oído, 

el tiempo de medición necesario 

es de 2 a 3 segundos; previene 

eficazmente el riesgo de 

infección cruzada.

Tecnología de medición rápida 

de NIBP, acorta el tiempo de 

medición a 20 ~ 30 segundos 

desde los 60 ~ 120 segundos 

anteriores, proporciona 

visualización de la figura PR.

Para pacientes adulto, 

pediátrico y neonatal.

Registro de datos hasta 50 

pacientes.

8 pulgadas táctil a color.

Con termómetro inalámbrico para realizar tomas en

cuerpo y oído con cobertores para impedir

contaminación por Covid-19.

Alarmas integradas fisiológicas y técnicas, visuales y

auditivas.

Alarma configurable de 3 niveles audibles y visuales.

Batería interna de litio de alta duración

Permite configurar pacientes adulto, pediátrico y

neonatal .

Almacenamiento de tendencias.

Con ingreso de datos de paciente para un registro

completo.

Monitor de signos Vitales Básicos modelo 

NC3 de Comen

Monitor de signos Vitales Avanzado 

modelo NC5 de Comen

Función Atención temprana de ayuda a la

toma de decisiones clínicas. Ayude a

identificar pacientes potencialmente

críticos con múltiples sistemas

de puntuación.



MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PORTÁTILES

DIVISIÓN MONITOREO 

Modo Operativo paciente Neonato, Pediátrico y Adulto.

Conectividad con otros monitores C90.

Pantalla Tamaño 4,3 pulgadas Táctil, LCD Color de 24 Bits, de alta resolución, 

Resolución: 16:9.

Parámetros estándar visibles ECG, Respiración, Temperatura dual, PNI, SpO2, 

Análisis de ST.

Nivel de alarmas 3 niveles: Alto – Medio – Bajo, configurables por el usuario para 

cada parámetro.

Con opción de bolso de transporte.

Tiempo de operación 4 horas con batería interna.

Para uso en ambulancias.

Monitor multiparamétrico portátil C30 de 

Comen
Integración a monitor C90

COMEN C30 es un monitor especializado de nueva generación para ambulancias y transporte. Está diseñado de acuerdo con los requisitos de

monitoreo de sitios de rescate y transporte de ambulancia para la viabilidad, conveniencia y confiabilidad del tratamiento de emergencia, primeros 

auxilios y transporte. 

Está equipado con una bolsa de monitor de primeros auxilios especializada con un 

paquete de gestión de ajuste y un paquete de recolección de dispositivos de primeros 

auxilios para el transporte multipropósito. COMEN C30 es portátil, sólida, confiable, estable, 

impermeable, ignífuga y resistente a caídas. También se puede visualizar claramente bajo 

la luz intensa del sol en el campo.

Cconfiguración ECG 3/5 Derivaciones, NIBP (PANI), 

Saturación SPO2, 02 canales de temperatura.

Opcionales Capnógrafo EtCO2



MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS Y MONITORES PORTÁTILES

DIVISIÓN MONITOREO 

Monitor Multiparamétrico Pre-Configurable 

Star8000F (táctil) de Comen

Monitor Multiparamétrico Pre-Configurable 

Star8000E de Comen

STAR8000F con un elegante diseño, pantalla Táctil y de calidad superior. Diseñado estrictamente de 

acuerdo con los estándares CE.

Parámetros adquiribles ECG 3,5,12,  FC, RESP, SpO2, PR, NIBP, TEMP; Análisis de ST.

La tecnología de monitorización de ECG CardioTec TM de Comen permite 13 tipos de análisis 

de arritmias, análisis del segmento ST.

Pantalla LCD TFT de 12,1” a color. Táctil

Modo Operativo paciente Neonato, Pediátrico y Adulto.

Compatible con el sistema de monitoreo central STAR8800 (CMS).

Electrocardiograma ECG

Tecnología ECG de derivación 3/5/12 con reconocimiento automático.

Monitoreo en cascada de formas de onda de ECG con enfoque a largo plazo.

Con análisis de arritmias y análisis del segmento ST.

STAR8000E con un elegante diseño y. Diseñado estrictamente de acuerdo con los estándares CE.

Parámetros adquiribles ECG 3,5,12,  FC, RESP, SpO2, PR, NIBP, TEMP; Análisis de ST.

La tecnología de monitorización de ECG CardioTec TM de Comen permite 13 tipos de análisis de 

arritmias, análisis del segmento ST.

Pantalla LCD TFT de 12,1” a color. 

Modo Operativo paciente Neonato, Pediátrico y Adulto.

Batería incorporada de alta capacidad de litio.

Compatible con el sistema de monitoreo 

central STAR8800 (CMS).

Presión Arterial no invasiva

Modos de medición manual, automático y continuo.

Función de venopunción asistida.

Presión de inflado inicial seleccionable para mejorar la precisión de la medición.

Opcional: presión invasiva IBP y Capnógrafo.

Dióxido de carbono al final de la espiración EtCO2 

Cooperación con Respironics y Masimo, adopta EtCO2 plug-and-play.

Opción de EtCO2 Sidestream/Mainstream

El tubo de muestreo de Nomoline puede evaporar el vapor de agua por sí solo sin 

necesidad de una botella de agua, lo que reduce la aparición de infiltración.

Presión Arterial  Invasiva IBP

Presión arterial invasiva de doble canal, admite múltiples marcas de accesorios de 

presión arterial invasiva, monitorización de IBP.

Se pueden medir más de 10 categorías de presión

Monitoreo en tiempo real de PPV/SPV con función de superposición de formas de 

onda de IBP para una fácil comparación y análisis.

Opcional: presión invasiva IBP y Capnógrafo.

Electrocardiograma ECG

Capnógrafo EtCO2 Presión Invasiva (IBP)



MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS Y MONITORES PORTÁTILES

DIVISIÓN MONITOREO 

Con Pantalla táctil LED de 17" con luz de fondo.

Sistema operativo doble: Pantalla táctil y botones de operación para mantener doble 

aseguramiento.

Batería de litio incorporada para 4 horas de monitoreo continuo.

Soluciones de montaje: Carrito.

Impresora láser externa e impresora térmica incorporada de forma opción.

Contactos de módulo chapados en oro, intercambio automático de datos 

través de transmisión IR.

El diseño sin ventilador proporciona un entorno súper silencioso para ICU, OR, etc.

El monitor C90 Para monitorear los parámetros del paciente de manera integral desde el lugar de primeros auxilios hasta la recuperación del paciente como un sistema 

de gestión completo. La tecnología líder mundial y los materiales de alto nivel así como el proceso de fabricación avanzado garantizan que el monitor modular C90 

proporcione una plataforma de monitoreo de larga vida útil.

El molde del C90 también está adaptado con procesos, tecnología y materiales alemanes.

Componentes de disipación de calor de aleación de Al-Mg: para una extraordinaria disipación de calor.

Asa: asa incorporada para ahorrar espacio y facilidad de transporte.

Lámpara de alarma visual de 360°: lámpara de alarma de tres colores para llamar la atención y dejar en claro la alarma fisiológica y la 

alarma técnica.

Las distintas interfaces USB pueden admitir teclado externo, ratón y transferencia de datos, así como la actualización de software.

Distintos puertos para dispositivos 

externos: caja de enchufe 

auxiliar, monitor, CIS e interfaz de 

red de cable, etc.

Cubierta de gestión de puertos 

externos: para ocultar interfaces, 

para mantener el polvo alejado, 

para evitar la entrada de 

materias extrañas y para 

gestionar uniformemente las 

líneas de datos.

Monitor Multiparamétrico Avanzado C90 de 

Comen  (Modular)



SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL

DIVISIÓN MONITOREO 

Red mixta de múltiples monitores

Estación de observación del médico Monitoreo en todas partes

Otra poderosa función de STAR8800 es que a través del sistema de software CMS VIEW, se puede 

instalar una estación de observación médica en cualquier habitación del hospital. Es conveniente para 

los médicos realizar un seguimiento de las condiciones de los pacientes en cualquier momento y en 

cualquier lugar.

Solución de monitorización para todo el hospital

El sistema de monitoreo central STAR8800 no solo puede proporcionar soluciones de monitoreo central, sino 

también configurar potentes funciones de servidor para formar una LAN que cubra todo el sistema de 

monitoreo del hospital; admite el protocolo de comunicación HL7, que se puede conectar a HIS, CIS y otros 

sistemas para facilitar la visualización de casos relevantes para cada departamento, la consulta conjunta de 

la red por parte de expertos y resolver el problema de conexión de red de monitoreo fuera del hospital a 

través de la red inalámbrica, manteniéndose al tanto de la información del paciente en todo momento.

Sistema Central de monitoreo Comen 

Star8800

STAR8800 Admite pantallas de cualquier tamaño; una sola pantalla puede mostrar información de 

monitoreo hasta 32 monitores de cabecera.

La pantalla dual admite la observación simultánea de hasta 64 monitores y la observación de un máximo 

de hasta 128 monitores.

Sistema operativo único, sin interferencias de otro software

Interfaz orientada al usuario, estilo simple y refrescante.

El monitor fetal y el monitor multiparamétrico se pueden combinar para formar un sistema de 

monitorización central.

Admite 15 idiomas, incluidos chino, inglés, francés, alemán, italiano y español



MONITORES Y DOPPLER DE MONITORIZACIÓN CARDIO FETAL

DIVISIÓN GINECOLOGÍA OBSTÉTRICA Y MONITOREO FETAL 

Solución con

Pantalla táctil a

color de 8,4”.

Con impresora

térmica.

Habilitado para

evaluación de

embarazos únicos y

gemelar estándar.

con opción a trillizos

desde Fabrica.

Batería integrada de larga duración.

Signos vitales maternos opcionales (FC, NIBP, SpO2).

Base de datos de pacientes.

Transductores de altas prestaciones.

Opción de Interpretación de trazas integradas de serie Dawes-

Redman.

Con un esbelto diseño para no ocupar todo el 

costado de la cama, Team 3 permite una 

visualización precisa y clara del feto y de la madre. 

Esta gama de aparatos incorpora una 

funcionalidad muy completa para obtener una 

monitorización materno-fetal económica y eficaz, 

fiable y precisa.

Provisto de una amplísima gama de opciones, 

Team 3 es una excelente solución para monitorizar 

la frecuencia cardiaca fetal gracias a sus 

transductores de alta sensibilidad y un 

procesamiento digital exclusivo que consiguen la 

mejor monitorización posible de todas las madres, 

dentro de un amplio intervalo de IMC, en todos los 

escenarios prenatales y de parto.

Solución con Pantalla táctil a color

de 8,4”.

Con impresora térmica.

Habilitado para evaluación de

embarazos únicos y gemelar

estándar en ambiente intraparto

con opción a trillizos desde

fabrica.

Batería integrada de larga

duración.

Signos vitales maternos opcionales

(FC, NIBP, SpO2).

Base de datos de pacientes

Transductores de altas

prestaciones.

Monitor Táctil Ante parto 

Sonicaid Team 3-AP

Monitor Táctil intraparto 

Sonicaid Team 3-I



MONITORES Y DOPPLER DE MONITORIZACIÓN CARDIO FETAL

DIVISIÓN GINECOLOGÍA OBSTÉTRICA Y MONITOREO FETAL 

Los transductores Sonicaid Freedom ofrecen flexibilidad para elegir cómo 

monitorizar a la madre y al bebé. 

Sin cables.

Libertad de movimiento.

Seguridad y comodidad mejoradas para la monitorización de partos en el agua.

Diseñado para serie Sonicaid TEAM3, nuestro sistema de 

transductor inalámbrico ofrece flexibilidad y opciones para el 

seguimiento de la madre y el bebé.

El sistema consta de transductores de ultrasonido inalámbricos para 

monitorear la frecuencia cardíaca fetal y un transductor TOCO para 

monitorear la actividad uterina junto con una estación base para 

acoplar y recargar.

Los transductores inalámbricos livianos e impermeables (IPX8) permiten 

que la madre y el feto (único o mellizo) sean monitoreados 

continuamente y libremente incluso en el baño o la ducha, lo que 

permite la más amplia variedad de posiciones de parto para ayudar 

con el trabajo de parto y el parto.

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS CTG DE DAWES-REDMAN?

Es una herramienta de software única que proporciona un análisis 

numérico del trazo CTG y una interpretación sólida basada en los 

mundialmente reconocidos criterios Dawes-Redman.

Este es el resultado del estudio más grande de este tipo jamás 

realizado, realizado por los profesores Dawes, Redman et al, en la 

Universidad de Oxford.

¿POR QUÉ ES NECESARIO?

Porque el enfoque tradicional es subjetiva. Se ha demostrado 

repetidamente que esto es un problema importante.

El análisis Dawes-Redman puede ayudar a mejorar los resultados.

Es una poderosa ayuda para el manejo del embarazo y tiene el potencial 

de evitar malos resultados.Transductores ultrasónicos inalámbricos 

Sonicaid Freedom  



MONITORES Y DOPPLER DE MONITORIZACIÓN CARDIO FETAL

DIVISIÓN GINECOLOGÍA OBSTÉTRICA Y MONITOREO FETAL 

En el campo de la monitorización fetal, se han introducido 

innovaciones tecnológicas. Esta generación de dispositivos 

Doppler Sonicaid ofrece una calidad de sonido digital 

extraordinaria gracias a nuestro exclusivo sistema de 

Reducción digital dinámica del ruido (DDNR)

Nuestros algoritmos digitales más recientes optimizan el rendimiento de 

FCF, y la pantalla de color de alta resolución incorpora dos nuevos 

modos de visualización: Trazas y “Cifras GRANDES”. La grabación de 

sonido Doppler, la revisión de trazas en pantalla y la incluye son 

algunas de las muchas funciones nuevas de esta unidad digital 

Doppler de última generación.

Doppler Fetal de Mano Modelo Sonicaid 

SR2 (2MHz) y SR3 (3MHz)

Doppler Fetal de Mano Modelo Sonicaid 

FD1 (2MHz) y FD3 (3MHz)

Evolución del reconocido Sonicaid one.

Solución con sondas de FD1 con 2MHz para todo 

el proceso de gestación y FD3 con 3 MHz para uso 

en las primeras semanas de gestación.

Evolución del reconocido Sonicaid one.

Solución con sondas de SR2 con 2MHz para 

todo el proceso de gestación y SR3 con 3 

MHz para uso en las primeras semanas de 

gestación.

impermeables IPX7.

Pantalla LCD para una mejor visualización 

de números grandes.

Visualización en pantalla de  

los datos de FCF y traza.

Batería Recargable AA.

Con indicador de nivel de 

señal para ajuste más preciso 

el monitoreo fetal.

Pantalla Grandes

números para una

mejor visualización de

la FCF.

Batería/Pilas AA.

Para un control y 

monitoreo prenatal.



AUDIÓMETRO PARA ATENCIÓN PRIMARIA CON CONEXIÓN A PC

DIVISIÓN AUDIOMETRÍA

Enmascaramiento -- Ruido 

Banda Estrecha.

Base de datos 1.000 pruebas y 

pacientes ilimitados.

Exportación de datos Directa 

desde el equipo vía USB a PC 

con software W50 en formatos 

PDF.

Alimentación A red o con pilas 

alcalinas/ recargables. 

Portátil Con bolsa de transporte 

incluida.

Diagnósticos Council, IMSS 

México, ELI, SAL, Klockhoff.

Diferentes modelos A, AM, AOM,

AOM+, AOM supra., logoaudiometría

Estructura de modelos AOM

A: Vía Áreas

O: Vía Ósea

M: Enmascaramiento

SIBELSOUND DUO es un audiómetro de 2 canales que ha sido desarrollado por el departamento de 

I+D+i de SIBELMED, en concordancia con la Directiva Europea de Productos Sanitarios y con los 

mejores estándares de calidad.

El SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro de dos canales. Todo el sistema está 

controlado por un microprocesador de señales digitales (DSP) que permite de una manera 

fiable, rápida y sencilla, efectuar una exploración Audiométrica tanto en la determinación 

de umbrales de audición y pruebas de ‘screening’ como en pruebas tonales supra 

liminares.

Audiómetro de 2 canales.

Permite la incorporación de pulsador de paciente.

Permite Audiometría tonal liminar vía aérea, Audiometría tonal liminar vía ósea.

Un Juego auriculares DD45 estándar internacional.

Un Juego auricular vía ósea B71 W.

Enmascaramiento con ruido banda estrecha y Enmascaramiento con ruido blanco,

Enmascaramiento sincronizado.

Permite Selección de las frecuencias de exploración; Tono continuo y pulsante.

Cálculo de la pérdida auditiva.

Diagnóstico seleccionable entre diferentes algoritmos.

Base de datos interna para más de 1000 pruebas.

Conexión a ordenador por USB hacia software W50.

Audiómetro Screening (laboral y 

preocupacional) DUO-AOM

Audiómetro de Diagnóstico Clínico 

Sibelsound S400 AOM

Audífonos 

DD45

Un Juego auriculares DD45 

estándar.

Un Juego auricular vía ósea B71 W.

Audiometría automática Hughson-

Westlake.

Equipo portátil de Pantalla 

Táctil a color con 2 perillas 

para los ajustes más 

precisos. 

Audiómetro de 2 canales. 

Incorporación de pulsador 

de paciente.



AUDIÓMETRO CLÍNICOS DE ALTA COMPLEJIDAD

DIVISIÓN AUDIOMETRÍA

Audiómetro Digital con alta frecuencia y batería recargable de litio:

Audiómetro Digital Avanzado con alta frecuencia, pruebas especificas de

audiometría y batería recargable de litio:

Audixi 10 es una gama de audiómetros inteligentes digitales autónomos de dos canales, con conectividad a Internet, fácil de usar y portátil, que aprovecha la tecnología de las tabletas e incorpora un 

nuevo sistema simplificado de calibración.

Diagnóstico avanzado, todo en u equipo tipo Tablets.

Base de datos integrada de + de 100.000 pacientes y

exámenes.

Capacidad de conexión Ethernet o Wifi.

Capacidad de incorporar Mouse y teclado externo

Informes configurables con logo institucional

Gestión de calendario para citas mediante

Calendario de Google.

Calculo de índices: ELI, SAL, Klochoff.

Pantalla LCD capacitiva multi-táctil en color de 10.1"

Resolución de pantalla 1024 x 600.

Portátil. Peso de 1 kg

Audixi 10 CHF+ es nuestra gama media alta de audiómetros digitales autónomos de 2

Canales clínicos , con conectividad a Internet y un nuevo sistema simplificado de

calibración. Fácilmente actualizable con funciones adicionales sin cambiar de dispositivo,

pruebas y licencias de nuevos tipos de audiometrías.

Diagnóstico avanzado: incluye todo de los modelos A+ y B+, pruebas de

audiometría de tono puro (PTA), vía aérea, vía óseo, enmascaramiento,

audiometría automática (Hughson – Westlake).

Audiómetro Avanzado digital Audixi 10 – 

A+ y Audixi 10 – B+ 

Audiómetro Avanzado digital Audixi 10 – 

CHF+

Diagnostico de perdida auditiva.

Control remoto mediante VNC.

Envió de informes mediante email.

Envió de informes para impresión en

impresora externa

Audixi 10 A+ Audixi 10 B+

Medicina laboral: tono puro por vía

aérea (AC), enmascaramiento y

audiometría automática (Hughson-

Westlake)

Auriculares vía aérea DD-45

Pulsador

Batería de Li-Po 10.000mah

Medicina laboral: tono puro por vía aérea (AC),

enmascaramiento y audiometría automática

(Hughson-Westlake)

Auriculares vía aérea DD-45

Vibrador óseo B71

Pulsador

Batería de Li-Po 10.000mah

Se incluyen software para pruebas de logoaudiometría (SRT, WRS, UCL,

MCL) con voz directas, grabaciones estandarizadas, pruebas supra 

liminares UCL y MCL, Pruebas de alta frecuencia, enmascaramiento, 

auto enmascaramiento, enmascaramiento asistido.

Medicina laboral: tono puro por vía aérea 

(AC), enmascaramiento y audiometría 

automática (Hughson-Westlake)

Auriculares vía aérea DD-450

Vibrador óseo B71

Audixi 10 CHF+

Micrófono paciente

Auricular con micrófono usuario

Pulsador

Batería de Li-Po 10.000mah



AUDIÓMETRO CLÍNICOS DE ALTA COMPLEJIDAD

DIVISIÓN AUDIOMETRÍA

Audixi 10 DHF+ es el equipo mas avanzado del mercado, permitiendo crecer día a día con

nuevas pruebas y funcionalidades que se creen en el mercado. A diferencia de los

modelos A+, B+, CHF+, el Audixi 10 DHF+ incluye todo lo necesario para la audiometría

Clinica

VRA Soluciones de Audiometría de 

refuerzo visual  y más 

Audiómetro Avanzado digital Audixi 10 – 

DHF+ completo 

Diagnóstico avanzado: incluye todo de los modelos A+, B+, CHF+, pruebas de

audiometría de tono puro (PTA), vía aérea, vía óseo, enmascaramiento,

audiometría automática (Hughson – Westlake).

Sistema VRA refuerzo visual 

para pediatría compatible 

con Audixi 10 mediante 2 

Tablets permitiendo 

proyectar diferentes 

refuerzos para pacientes 

pediátrico con los actual 

estándar y pacientes 

Audífonos de lata 

frecuencia DD450 

Audífonos pediátricos DD45
Audífonos de inserción IP30

Diagnóstico avanzado: incluye Logoaudiometría

(SRT, WRS, UCL, MCL) y pruebas supraliminares (MCL & UCL) supraliminares (SISI & 

Weber; ABLB (Fowler) & Stenger; MLB & Tone Decay (Carhart)), pruebas en Alta 

Frecuencia (HF), SAL, Lombard, DAF, Doerfler-Stewart, SSW y mas.

Parlantes Campo 

Libre

Audiómetro de tono puro tipo 1, 2, 3 o 4 

según configuración (IEC 60645-1).

Audiómetro verbal tipo A o B según 

configuración (IEC 60645-2).

Señales: tono continuo, tono pulsado, FM 

y señal externa (audiometría verbal).

Enmascaramiento síncrono y 

contralateral, en banda estrecha o 

banda ancha.

Pasos de atenuación 1, 2 y 5 dB.

Pantalla LCD capacitiva multi-táctil en 

color de 10.1" | Resolución de pantalla 

1024 x 600píxeles | 16,7 millones de 

colores.



CABINAS SILENTES AUDIOMÉTRICA DE PANELES DESMONTABLES

DIVISIÓN AUDIOMETRÍA

Cabina silente de paneles grandes desarmable. 

Recubrimiento interior integral con paneles 

absorbentes, que permiten que la cabina sea 100% 

lavable.

Ventilación libre por laberinto en techo.

Todos nuestros modelos con ventana de doble

cristalizado.

Puertas sellado con cierre central por comodidad.

Acabado interior Espuma piramidal para mejora de

atenuación.

Mesa plegable para desmonte simple.

Con conexiones tipo Jack universal para audiómetros.

Cabina S40-A: tamaño exterior 90 x 90 x 215, ventana 70 x 58, 

Atenuación máxima 49,7 dB.

Cabina S40-B: tamaño exterior 110 x 110 x 215, ventana 70 x 58, 

Atenuación máxima 49,7 dB.

Cabina S40-C: tamaño exterior 127 x 127 x 125, ventana 70 x 58, 

Atenuación máxima 49,7 dB.

Elevado índice de aislamiento acústico, que alcanza los 50dB.

Ventilación forzada silenciosa.

Ventana Doble cristal con marco PVC.

Acabado interior Barniz acuoso + paneles absorbentes

integrados.

Iluminación interior Luz LED con detección de 

movimiento y reloj de apagado.

Panel universal tipo laberinto para pasa cables para 

todo audiómetro.

Certificaciones EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013; 

ROHS II; RAEE RD 208/2005 (España).

Facilita el cumplimiento de las normas de audiometría 

ISO 8253-1 y ANSI S3.1

Opcional incorporación de rampa para acceso de 

pacientes.

Opción cambio sentido de la puerta.

Cabina S-Premium-A: tamaño exterior 129x129x212, ventana

82x60, Atenuación máxima 43,4dB.

Cabina S-Premium-B: tamaño exterior 138x106x222, ventana

82x60, Atenuación máxima 42,5dB.

Cabina S-Premium-C: tamaño exterior 198x168x222, ventana

82x60, Atenuación máxima 43,4dB.

Cabina Silente Audiométrica Modelo S40 

(A, B, C…)

Cabina Silente Audiométrica Modelo 

S-Premium (A, B, C…)

La cabina Audiométrica S40 es un producto sanitario fabricado por SIBEL, S.A.U. – SIBELMED CE 

Clase I según el Reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745.

Una de las principales cualidades de la cabina SIBELMED

S40 es su elevado índice de aislamiento acústico, que 

alcanza los 50dB. Contiene materiales novedosos de 

insonorización y madera de primera calidad que, junto 

con la ventana de doble acristalamiento, garantizan un 

diseño elegante y cómodo.

Es compatible con todos los audiómetros del mercado, 

incluidos los informatizados, ya que dispone de todas las 

conexiones necesarias.

La cabina Audiométrica S-Premium de Sibelmed, es un producto sanitario CE Clase I según directiva 

93/42/CEE fabricado por SIBEL,S.A.U - SIBELMED, con un elevado índice de aislamiento acústico. Su 

diseño elegante y su innovador sistema de montaje, hacen de S-PREMIUM una cabina diseñada para 

un amplio sector de especialidades: desde consultas de ORL o servicios de prevención, hasta ópticas y 

centros audio protésicos.

Nuestro sistema revolucionario, basado en bricks, permite un 

montaje rápido, sencillo y no requiere de personal 

especializado. La estructura de la cabina no requiere de 

tornillos. Se basa en un sistema patentado de juntas de unión 

de madera con muelle y masa.



DIVISIÓN AUDIOMETRÍA

Cabina Sbasic-A: 96x96x208 cm

La cabina K-Series permiten realizar evaluaciones de pruebas auditivas mediante la 

atenuación del sonido de fondo. Se recomiendan para audiología, detección y diagnóstico 

(centros de medicina ocupacional, consultas ORL y centros audiológicos). Además, son 

compatibles con todos los audiómetros del mercado. 

Modelos K90: exterior 90x90x205cm.

Modelos K110: exterior 110x110x205 cm.

Modelos K120: exterior 120x120x205 cm.

En todos los modelos ventana doble

cristalizado de 69x79 cm.

Atenuaciones máximas modelo k90 a 40,9

dB.

Atenuaciones máximas modelos k110 y k120

a 42,6 dB.

Mesa plegable de 40x65 cm.

Opciones de acceso rampa, espuma

piramidal y ventilación por laberinto.

Iluminación interior Lampara led 5V.

Conexiones Jack de 6.3.

Cierre

magnético

Espuma

piramidal

acústica

La cabina insonorizada S-BASIC utiliza los más novedosos materiales en 

aislamiento acústico de gran calidad a un precio muy económico, reduciendo 

su peso y obteniendo un elevado índice de aislamiento.  

Cabina silente de paneles grandes desarmable.

Producto sanitario fabricado por SIBEL, S.A.U. –

SIBELMED CE Clase I según la directiva 93/42/CEE.

Elevado índice de aislamiento acústico, que

alcanza los 50dB.

Es compatible con todos los audiómetros del

mercado.

Recubrimiento interior integral con paneles

absorbentes Deluxe, que permiten que la cabina

sea 100% lavable.

Ventilación libre por laberinto en techo.

Paneles intercambiables, para acomodar el

posicionamiento en habitaciones.

Modelos con ventana de doble cristalizado.

Puertas sellado con cierre central por

comodidad.

Acabado interior Espuma piramidal para mejora

de atenuación.

Mesa plegable para desmonte simple.

Con conexiones tipo Jack universal para

audiómetros.

Cabina Silente Audiométrica Modelo 

Sbasic-A y B

Cabina Silente Audiométrica Modelo

K-SERIES

CABINAS SILENTES AUDIOMÉTRICA DE PANELES DESMONTABLES



DESFIBRILADORES, ADULTO/PEDIÁTRICO Y ENTRENADOR

DIVISIÓN RESCATE/URGENCIA

Apoyo en cada reanimación con tecnología 

avanzada como:

Baterías y electrodos con una duración de 

cinco años, que conllevan menos recambios 

y un bajo coste total de propiedad.

CPR-D-padz®  o CPR Stat-padz® para 

pacientes adultos; Pedi-padz® II para 

pacientes pediátricos.

Gabinetes y señaléticas

El desfibrilador automático AED Plus® es fácil de usar. Las 

indicaciones auditivas y visuales ayudan a los equipos de 

primeros auxilios con formación en SVB a reanimar a 

pacientes con parada cardíaca súbita con seguridad y 

claridad.

AED Plus ayuda a todos los reanimadores con:

Tecnología Real CPR Help®, que ofrece 

información en tiempo real sobre la velocidad 

y profundidad de las compresiones y ayuda a 

los reanimadores con indicaciones de texto, 

auditivas y visuales.

Indicaciones auditivas,

Diseño resistente con el grado de 

protección frente a la entrada de 

polvo y agua IP55.

Puede soportar condiciones como 

temperaturas extremas, altitud, 

vibración y golpes.

Baterías estándar de litio (Duracell 

123a) con una vida útil de 5 años.

El AED Plus Trainer2 de 

ZOLL ® permite que los 

instructores de RCP y 

primeros auxilios dejen 

que los estudiantes 

prueben cómo se usa 

AED Plus para salvar una 

vida. Elija entre cuatro 

escenarios de rescate 

predeterminados distintos 

o bien controle 

totalmente el rescate 

completo en forma 

manual. Un controlador 

remoto inalámbrico 

permite controlar 

múltiples dispositivos AED 

Plus Trainer. 

El AED Plus Trainer2 de ZOLL  cumple

con protocolos de las normas del 

International Liaison Committee on 

Resuscitation (ILCOR, Comité 

internacional de consenso en RCP), 

que incluye las pautas de la 

American Heart Association (AHA, 

Asociación estadounidense del 

corazón) y del European 

Resuscitation Council (ERC, Consejo 

europeo de reanimación). 

Desfibrilador entrenador para 
DEA´s de Zoll

Desfibrilador Automático 
DEA´s de Zoll

Gabinete con alarma

Baterías 123A Señaléticas

Bolso de transporte

Parches DEA adulto y pediátrico 



EQUIPOS DE RESCATE Y PRIMEROS AUXILIOS

DIVISIÓN RESCATE/URGENCIA

Trabaja en ambientes con temperatura 10°C a 40°C

Con opción de configuración de alarma en pantalla

al exceder rangos corporales.

Para pacientes en uso corporal, frente y oído.

Rango de distancia de 5 a 15 CM.

Con configuración superficie o cuerpo.

Utiliza solo 2 pilas AA alcalinas o recargables. 

Presentación de valores de SpO2%, BPM, 

PRbpm.

Oxímetros para uso en adulto y oxímetros para

uso en pediátricos.

Uso con solo 2 pilas AAA.

Permite la visualización del nivel de batería.

Tipo paciente Apto para utilizar sensores adultos, niños y neonatales.

Medición % SpO2 y FC.

Presenta un display de LCD de alta resolución, la onda 

pletismográfica de la saturación de oxígeno en sangre, junto 

con los valores de la SpO2 y de la frecuencia cardiaca.

Sensores para adulto, pediátrico y neonatal.

Con batería integra recargable para una larga autonomía.

Alarmas audibles y visuales para un monitoreo.

Para uso con sensores adulto, pediátrico 

y neonatal.

Utiliza 4 pilas AA para un monitoreo 

largo.

Alarmas audibles / visuales con límites 

de alarma.

Puede usarse para control puntual o 

monitoreo continuo.

Medidor de temperatura digital, sin contacto mediante 

infrarrojo, de fácil uso y medición rápida. Termómetro 

pistola para ambientes cerrados.

El nuevo  Oxímetro de SOMO permite medir el pulso y la 

oxigenación en la sangre. Gracias al Oxímetro de Pulso es 

posible medir los niveles de oxígeno en su sangre sin 

necesidad de pincharlo con una aguja,además permite ver 

la curva de saturación para una mejor precisión .

El monitor de oximetría NT-1A es un monitor con

alarmas para pacientes adulto, pediátrico y neonatal.

Tanto duradero como compacto, el oxímetro de pulso

portátil Solaris cuenta con pantallas LED grandes,

brillantes y fáciles de leer.

IP-1010 tiene resistencia al movimiento contra cualquier 

movimiento del paciente. Detecta con precisión la frecuencia del 

pulso del paciente con una baja perfusión. Diseño de sobremesa 

compacto y sencillo. Tipo de equipo Monitor de oximetría SpO2.

Monitor de oximetria de sobremesa IP1010 Monitor de oximetría portátil NT-1A 

Termómetro Digital tipo pistola Oxímetro de dedo con Curva y Alarmas



EQUIPOS DE SELLADO CONTINUO Y CORTE

DIVISIÓN ESTERILIZACIÓN

Diseñada para envasar bolsas de papel sellables (EN ISO 11607-1 / EN 868-4), así

como bolsas y bobinas sellables (EN ISO 11607-1 / EN 868-5).

Puede elegir entre material

antioxidante o pintura antioxidante.

Sellado validado o no Validado

Impresora incorporada

Y más….

Sellador rotativo se utiliza en el cierre automático de bolsas sellables y 

carretes en clínicas.

Con una velocidad estándar de sellado de 10 m / min.

Cuenta con controlador mediante microprocesador y 

control de temperatura en pantalla.

El proceso de sellado satisface los criterios de la norma EN 

868-4 / 5. y validación (V) del proceso de conformidad con 

la norma ISO 11607-2.

Con una distancia de sellado desde el borde de 0 – 35 mm.

Fabricado con metal antioxidante.

Las Selladoras HD 680 DE-V cuentan con un nuevo controlador de 

temperatura que se puede operar desde la parte superior por primera vez 

para permitir un manejo más claro.

La serie Eco Pack son las nuevos modelos configurados desde fábrica permite elegir lo

mejor acorde a sus necesidades,

Selladora rotativa hm 950 DC-V NanoPak supera a todas sus 

predecesoras y ofrece un funcionamiento inteligente, 

digitalización integral y sostenibilidad.

Pantalla táctil de gran tamaño 

Cumple con los requisitos de la guía de la OMS, así como 

con la nueva guía de WFHSS.

Proceso de sellado validable según EN ISO 11607-2 y la 

guía internacional ISO/TS 16775.

El proceso de sellado satisface los criterios de EN 868-4 / 5.

Impresora integrada con FontMatic y Transferencia de 

datos en memoria USB.

La cortadora HD-611 es

una cortadora manual

de Hawo, para el corte

de bolsas de rollo de

diferentes medidas.

Selladora Rotativa modelo HD-680-DE Selladora Rotativa nuevos modelos 

Eco pack configurables 

Selladora Rotativa modelo HM-950-DC Cortadora de bolsas modelo HD 380 WSI-

V ValiPak y modelo HD-611-S 

Combina, un dispositivo 

de esta clase, las 

mejores propiedades 

de una selladora y 

cortadora

sellado hd 380 WSI-V ValiPak es el 

dispositivo compacto de hawo que 

cumple con los requisitos de validación 

de procesos según ISO 11607-2



VENTA DE EQUIPOS MÉDICOS, 

ACCESORIOS, INSUMOS Y POST-VENTA

CARDIOLOGÍA

CARDIO

PULMONAR

BRONCO

PULMONAR

VASCULAR

PERIFÉRICO

MONITOREO

Y 

CENTRALES

NEUROLOGÍA

NEURO

VASCULAR

SUEÑO 

Y

POLIGRAFÍA

AUDIOMETRÍA

ESTERILIZACIÓN GINECOLOGÍA

OBSTETRICIA
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